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Sicherheit

inklusive

Alle Produkte, die heute

in Europa verkauft

werden, sind mit dem

CE-Siegel gekenn-

zeichnet. Damit wird

die •bereinstimmung

mit den grundlegenden

Sicherheits- und Ge-

sundheitsanforderungen

der einschl€gigen EU-

Richtlinien dokumen-

tiert. •ber diese Kon-

formit€tserkl€rung hin-

aus gibt es auch zahl-

reiche andere, teilweise

anwenderspezifische

Pr•fungen, Pr•finstitute

und Pr•fsiegel. Die

Bundesanstalt f•r Stra-

ûenwesen, die Deutsche

Landwirtschaftsgesell-

schaft und die Berufs-

genossenschaften sind

Partner, bei denen

agria -Ger€te getestet

und gepr•ft werden.

Praxisgerechte

Entwicklungen

Ihre Sicherheit, Ihre

Anspr•che und Ihre

W•nsche stehen bei all

unseren Entwicklungen

seit Jahrzehnten an

oberster Stelle. Best-

m!glicher Bedienkom-

fort, optimale Funk-

tionalit€t und effiziente

Arbeitserledigung sind

f•r agria -Anwender

selbstverst€ndlich. Und

weil die Zeit nicht ste-

hen bleibt, spiegelt sich

im agria -Sortiment

kontinuierlich die Um-

setzung neuester tech-

nischer Entwicklungen

und aktueller Rechts-

vorschriften wider.

Mit dem agria -

Kundenservice sind Sie

rundum gut beraten.

Denn sollte trotz der

hohen Qualit€t unserer

Ger€te einmal ein Pro-

blem auftreten, sorgt 

der agria -Ersatzteil-

service f•r schnelle

Hilfe. Egal, um welches

Teil es sich handelt, 

und auf Wunsch sogar 

innerhalb von 24 Stunden.

Umweltschutz

bei agria 

Umweltschutz ist f•r

uns Verpflichtung und

Aufgabe. Faunascho-

nende M€htechnik mit

M€hbalken als Grund-

lage von Naturschutz

und Landschaftspflege

ist aktiver Umwelt-

schutz. Abgasarme Mo-

toren und bodenscho-

nende Bereifungen sind

ein Beitrag zum Klima-

und Bodenschutz. Die

Fertigung der Ger€te

mit Bauteilen von Zu-

lieferern aus dem

Agria-Industrie

Park in M!ckm•hl

durch Mitarbeiter aus

der Region spart viele

vermeidbare Transport-

und Pendelbewegungen.

Die Nutzung langlebiger,

reparaturfreundlicher

Produkte ist gelebte

Nachhaltigkeit und f•r

agria selbstverst€nd-

lich. •brigens auch zum

Wohle Ihres Geldbeutels"

Qualit!t bleibt

Qualit!t

Heute wie vor 60 Jahren

heben sich agria -

Ger€te von vielen Pro-

dukten anderer Ma-

schinenhersteller durch

ein h!heres Qualit€ts-

niveau ab. Nicht ohne

Grund finden sich

heute noch viele der

•ber eine Million ver-

kauften agria -Ma-

schinen im Einsatz. 

F•r die Einhaltung der

hohen Standards sorgt

unser Qualit€tsmanage-

mentsystem nach DIN

EN ISO 9001 : 2000. 

Diese moderne Form

eines ¹prozessorien-

tiertenª Qualit€tma-

nagementsystems bildet

den Rahmen der st€n-

digen Verbesserung 

und der Erf•llung der

Kundenw•nsche und

Kundenanforderungen.

Langj€hrige Anwender,

aber auch eine wach-

sende Zahl von Samm-

lern und Fan-Clubs 

wissen diese Qualit€t 

zu sch€tzen.

Unser Service ±

Ihr Nutzen

Service wird bei agria

groû geschrieben. Jeder

Anwender kann es be-

st€tigen: Eine Maschine

ist nur so gut wie der

sie begleitende Service.

Diesem Grundsatz tr€gt

agria mit einem dich-

ten Netz autorisierter

Fachhandelspartner im

In- und Ausland Rech-

nung. Geschulte Fach-

kr€fte und sofort ver-

f•gbare Ersatzteile

kennzeichnen die mo-

derne agria -Werk-

statt. Unterst•tzt werden

die Fachhandelspartner

und Anwender mit Rat

und Tat vom agria -

Kundenservice und von

der Schlagkraft und

Leistungsf€higkeit des

umfangreichen agria -

Ersatzteillagers in

M!ckm•hl.

Info

Falls Sie mehr •ber

unsere Produktpalette

wissen wollen: Kein

Problem" Rufen Sie uns

einfach an" Unsere

Info-Hotline ist montags

bis freitags von 7-17 Uhr

besetzt. Kompetente

und freundliche Mit-

arbeiter/-innen freuen

sich darauf, Ihnen wei-

terhelfen zu k!nnen. 

agria weltweit

In •ber 30 L€ndern

erfreuen sich agria -

Produkte bei Freizeit-

und Profi-Anwendern

groûer Beliebtheit. 

Auf Anfrage nennen

wir Ihnen gerne die

Servicepartner in Ihrem

Land, die Sie kompe-

tent in Sachen agria

beraten. agria ist

Gr•ndungsmitglied bei

QMF, der gemeinsamen

Initiative von Herstellern

und Handel zur St€r-

kung des Motorger€te-

Fachhandels. N€here

Informationen erhalten

Sie unter: www.q-m-f.de

2
4

-S
t u n d e n

Service 2
4

-Stunden
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Lenkbrems-
kupplung
agria -KL-Maschinen besit-
zen als besonderen Komfort
Lenkbremskupplungen. 
Durch diese wird beim Wen-
den des Ger€tes jeweils ein
Rad abgebremst und ausge-

kuppelt, w€hrend das andere Rad sich mit unver€ndertem
Tempo weiterdreht. So ist immer gew€hrleistet, dass Sie die
Maschine selbst in schwierigem Gel€nde sicher und elegant 
bewegen k!nnen.

So m!hen
Profis:
100 % 
hangtauglich#

6

Pluspunkte, die z!hlen#
agria -Ger€te verf•gen •ber verschiedene Ausstattungsmerkmale, die das Arbeiten besonders sicher 
und komfortabel machen. Gerade diese Details sind der Grund daf•r, warum sich agria -Maschinen 
bei Freizeitanwendern wie Profis so groûer Beliebtheit erfreuen"

Stufennabe 
Verschiedene agria -Modelle
verf•gen •ber Stufennaben.
Diese zweistufigen Naben 
erm!glichen in Verbindung 
mit einem Radumschlag bei
nur einem Radsatz vier 
unterschiedliche Spurweiten.  

Wendeschal-
tung am Griff
Bei einigen agria -Modellen
befindet sich die V/R-Schal-
tung direkt am Handgriff. 
So ist sichergestellt, dass beim
M€hen am Steilhang die Hand
selbst beim Reversieren immer

am Griff bleibt ± das ist wichtig f•r ein gefahrloses und auch 
komfortables Arbeiten.

Bereifung
Unser umfangreiches Angebot
an Reifengr!ûen und -arten
erm!glicht es Ihnen, f•r jeden
Arbeitseinsatz die passende
Bereifung zu finden. Wesent-
lich erweitert wird das m!gliche
Spektrum dabei durch die ver-

schiedenen Kombinationen von Standard- und/oder Breitrei-
fen sowie Eisengitterr€dern.

agria 400-
Anbauflansch
Der 400-Anbauflansch gew€hr-
leistet einen schnellen und spiel-
freien Ger€tewechsel durch Fang-
haken und Spannverschl•sse.
Die Zapfwellendrehzahl liegt
gang- und drehzahlabh€ngig

bei 1610, 2550 oder 3750 U/min. Drehrichtung: rechtsdrehend.

Hydrostatischer
Fahrantrieb
Bei einigen agria -Modellen
sorgt der stufenlose, hydrosta-
tische Fahrantrieb f•r eine stets
optimale vom agria -Hahnen-
kamm aus zu regulierende
Arbeitsgeschwindigkeit.

agria
Anbauflansch
Eine Anbauplatte mit Fang-
haken bietet langlebige und
sichere Technik f•r den Profi.
Der Flansch ist kraft- und
formschl•ssig und verf•gt •ber
eine integrierte Schaltung. Die

Zapfwellendrehzahl liegt abh€ngig von der Motor-Nenndreh-
zahl bei 800 bis 1000 U/min. Drehrichtung: rechtsdrehend. 
Der Anbauflansch zeichnet die agria -Reihen 3400, 5500 und
5900 aus.

agria Rohr-
Anbauflansch
Der Rohr-Anbauflansch ist
international weit verbreitet.
Die Zapfwellendrehzahl liegt
abh€ngig von der Motor-
Nenndrehzahl bei 800 bis 1000
U/min. Drehrichtung: rechts-

drehend. Rohr-Anbauflansche haben die agria -Ger€te 3500,
3600 und 3900. 

F"r jeden
Einsatz 
die richtige
Maschine

B
A

L
K

E
N

M
$

H
E

R
/

G
E

R
$

T
E

T
R

$
G

E
R

agria im Detail



98

Gegen die ist kein Gras gewachsen:

Holmlagerung am schwingungs€rmsten Punkt der 
Maschine erm!glicht ein komfortables Arbeiten

Eine breite Spur sorgt f•r hohe Kippsicherheit

Zweckdienlich orientiertes Design gew€hr-
leistet einen sehr guten Grasabfluss

Leistungsstarker Motor f•r ein komfor-
tables Arbeiten auch bei dichtem
Bewuchs und im schweren Gel€nde

Einhandwendeschaltung beim
5100 Rabbit f•r ein sicheres
und schnelles Reversieren

Technische Daten agria 4000 Bunny agria 5100 Rabbit
Artikel-Nummer 4000 411 5100 321

Motor Briggs & Stratton Sprint 40 Honda GCV 160
4-Takt-Benzinmotor, 158 cm3 OHC-4-Takt-Benzinmotor, 160 cm3

3,0 kW (4 SAE-PS) bei 3600 min-1 4,1 kW (5,5 SAE-PS) bei 3000 min-1

Reversierstarter Reversierstarter

Getriebe Keilriemengetriebe mit Schneckengetriebe mit 
Keilriemenkupplung Keilriemenkupplung 
1V: 2,15 km/h 1V/1R (V: 2,8 km/h / R: 1,8 km/h)

M•hantrieb Schwingenantrieb getrennt vom Schwingenantrieb getrennt vom 
Fahrantrieb schaltbar Fahrantrieb schaltbar

Lenkholm werkzeuglos nach vorne umklappbar schnell seitenverstellbar und 
werkzeuglos h!henverstellbar,
schwingungsged•mpft

Schnitth!he 40 mm von 20 bis 80 mm verstellbar

Bereifung 3.50-6 AS 3.50-6 AS

Arbeitsbreite 71 cm mit Universalm•hbalken 71/91/105 cm mit Universalm•hbalken

Gewicht 50 kg mit M•hbalken 65 kg ohne M•hbalken

Technische Daten agria 5300 agria 5300 Robin
Artikel-Nummer 5300 531 5300 611

Motor Honda GX 200 Robin EX21
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 196 cm 3 OHC-4-Takt-Benzinmotor, 211 cm3

4,8 kW (6,5 SAE-PS) bei 3600 min-1 4,8 kW (6,5 SAE-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter

Getriebe  Schneckengetriebe mit Schneckengetriebe mit
Keilriemenkupplung Keilriemenkupplung
1V/1R (V: 3,0 km/h / R: 2,3 km/h) 1V/1R (V: 3,0 km/h / R: 2,3 km/h)

Lenkholm schwingungsged•mpft, h!henverstell- schwingungsged•mpft, h!henverstell-
bar und werkzeuglos seitenverstellbar bar und werkzeuglos seitenverstellbar

Bereifung 3.50-6 AS serienm•ûig 3.50-6 AS serienm•ûig

Arbeitsbreite /Anbauger•te 105 cm mit Kommunalm•hbalken, 105 cm mit Kommunalm•hbalken,
105/122 cm mit Universalm•hbalken 105/122 cm mit Universalm•hbalken

Gewicht 70 kg ohne M•hbalken 70 kg ohne M•hbalken

Sicheres Schalten durch
Einhandwendeschaltung

Rabbit: Werkzeugloser
Wechsel Schneepflug/M€hbalken

Zwillingsbereifung f•r
5100 und 5300 erh€ltlich

5300 mit Kommunal-
m€hbalken

5300 mit Honda-Motor

agria 5300
Problemlos ganz leicht m!hen:

Werkzeuglose Holm-Seitenverstellung erm!g-
licht eine seitenversetzte Maschinenf•hrung

Selbsthemmendes Getriebe vermindert 
die Unfallgefahr

Wartungsarmer, langlebiger und startfreu-
diger Motor ist ideal f•r den Einsatz im 
dichten Bewuchs und im schweren Gel€nde

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verh€ltnis

Einhandwendeschaltung f•r sicheres 
und schnelles Reversieren

agria 4000 Bunny
agria 5100 Rabbit

Balkenm!her / Ger!tetr!ger



1110

agria 3600 BM Unihamster

Technische Daten agria 3600 BM agria 3600 BM 
Unihamster compact Unihamster comfort/

Unihamster premium
Artikel-Nummer 3600 921 (ohne M•hantrieb) comfort: 3600 971 (ohne M•hantrieb)

premium: 3600 941 (ohne M•hantrieb)

Motor Robin EH 17 D Robin EH 17 D
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 172 cm 3 OHV-4-Takt-Benzinmotor, 172 cm 3

4 kW (6 DIN-PS) bei 3600 min-1 4 kW (6 DIN-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter

Getriebe  Zahnradschaltgetriebe mit Zahnradschaltgetriebe mit
Zweischeiben-Trockenkupplung Zweischeiben-Trockenkupplung
2V/2R (V: 1,9; 3,8 km/h 3V/3R (V: 1,7; 2,8; 3,9 km/h
R: 1,2; 2,4 km/h) R: 1,3; 2,1; 3,0 km/h)

Lenkholm schwingungsged•mpft, schwingungsged•mpft,
werkzeuglos h!henverstellbar werkzeuglos h!henverstellbar

Bereifung 4.00-8 AS serienm•ûig Breitreifen 16 x 6.50-8 AS
serienm•ûig

M•hantrieb Schwingenm•hwerk Schwingenm•hwerk

Arbeitsbreite /Anbauger•te 117 cm mit Kommunal- oder 117 cm mit Kommunal- oder
Universalm•hbalken, Universalm•hbalken,
125 cm mit Fingerm•hbalken 125 cm mit Fingerm•hbalken

Gewicht 90 kg ohne M•hbalken comfort: 99 kg ohne M•hbalken
premium: 101 kg ohne M•hbalken

Anbauger•te siehe Tabelle Seite 52, 56, 60 siehe Tabelle Seite 52, 56, 60

Das Multitalent f"r den
Ganzjahreseinsatz:

2 bzw. 3 V/R-G€nge erlauben eine stets dem  
Einsatz angepasste Arbeitsgeschwindigkeit

Verschleiû- und ger€uscharmer #lbad-
Schwingenm€hantrieb mit spielfreiem, 
nachjustierbarem Messermitnehmer

Zweckdienlich orientiertes Design sorgt 
f•r einen sehr guten Grasabfluss und eine 
verminderte Verstopfungsgefahr

Hangtauglich bis zu einem 
Neigungswinkel von 45$ (100 %)

Die premium -Ausf•hrung ist serien-
m€ûig mit Betriebsbremse ausgestattet

Unihamster mit 
Anbau-Schneepflug

Sicherer Halt am Steilhang mit
Zwillingsbereifung

Technische Daten agria 5400 agria 5400 KL
Artikel-Nummer 5400 261 5400 341 (Planetenm•hantrieb)

5400 541 (Doppelmesserm•hantrieb)

Motor Robin EH 17 D Robin EH 25 D
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 172 cm 3 OHV-4-Takt-Benzinmotor, 251 cm 3

4,0 kW (6 DIN-PS) bei 3600 min-1 5,9 kW (8 DIN-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter

Getriebe  Zahnradschaltgetriebe mit Zahnradschaltgetriebe mit 
Trockenkupplung und Kegel-Trockenkupplung und
Bergsicherheitsbremse Einzelrad-Lenkbremskupplungen
2V/2R (V/R: 2,2 km/h; 3,4 km/h) 2V/2R (V/R: 2,2 km/h; 3,4 km/h)

Lenkholm gummigelagert, schwingungsged•mpft, werkzeuglos
h!henverstellbar h!hen- und seitenverstellbar

Bereifung 4.00-8 AS serienm•ûig 4.00-8 AS serienm•ûig

Gewicht 98 kg 141 kg

Arbeitsbreite/Anbauger•te 125/140 cm mit Kommunalm•h balken, 125/140 cm mit Kommunalm•hbalken,
125/145 cm mit Universalm•hbalken, 125/145 cm mit Universalm•hbalken,
130/145 cm mit Fingerm•hbalken 130/145 cm mit Fingerm•hbalken

Anbauger•te siehe Tabelle Seite 52, 56, 60 siehe Tabelle Seite 52, 56, 60

agria 5400
Komfortables M!hen in
schwierigstem Gel!nde:

Patentierte Antivibrations-Holmlagerung 
reduziert Vibrationen deutlich und erlaubt 
ein ganzt€giges Arbeiten (KL)

Wendeschaltung am Griff f•r ein sicheres 
und bequemes Arbeiten auch in 
Extremsituationen

Hohe Bodenfreiheit bei niedrigem 
Schwerpunkt verhindert Gefahren 
beim •berfahren von Hindernissen und schafft 
Sicherheitsreserven beim Schichtlinienbetrieb

Hubraumstarker Motor ist aufgrund 
eines speziellen #lschleuderfingers 
betriebssicher bis zu einem Neigungs-
winkel von 45$ (100 %) und durch-
zugsstark in dichtem Bewuchs 
und schwerem Gel€nde

Sicheres Reversieren, beide
H€nde bleiben am Griff

Abschaltbarer und laufruhiger
Planetenm€hantrieb mit •ber-
lastsicherung

H!chste Hangtauglichkeit mit
Zwillingsbereifung

Balkenm!her / Ger!tetr!ger
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Balkenm!her / Ger!tetr!ger

DER PRAXIS

TIPP

agria 5500 L Grizzly
Einfach in der passenden
Geschwindigkeit m!hen:

F•r das M€hen optimierte Getriebeabstufung

Wendeschaltung am Griff

Bergsicherheitsbremse

Professionelles Anbauger€tesystem

Mulchen oder M•hen, was ist
sinnvoller? Aus der Sicht des
Naturschutzes l•sst sich diese
Frage eindeutig zu Gunsten des
M•hbalkens beantworten.
Doch das M•hen hat auch !ko-
nomische Vorteile: Mit einem
Grizzly mit M•hbalken kann
nicht nur doppelt so breit,
sondern auch doppelt so schnell
wie mit dem Mulchger•t gear-
beitet werden. Somit erreicht
man die vierfache Fl•chenleis-
tung ± das rechnet sich"

Bergsicherheitsbremse verhin-
dert selbstst€ndiges Weiterrollen
am Hang

5500 L ± die Profi-Maschine 
im Hangeinsatz

Technische Daten agria 5500 L
Grizzly compact

Artikel-Nummer 5500 413

Motor Robin EH 25 D
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 251 cm 3

5,9 kW (8 DIN-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter

Getriebe  Zahnradschaltgetriebe mit 
Einscheiben-Trockenkupplung
4V/4R (V/R: 2,3 km/h; 3,5 km/h;
4,5 km/h; 7,1 km/h)

Lenkholm gummigelagert, werkzeuglos 
h!hen- und seitenverstellbar

Bereifung 5.00-10 AS serienm•ûig

Gewicht 106 kg

Anbauger•te siehe Tabelle Seite 52, 56, 60

agria 5500 KL Grizzly premium
Vorbildlicher Allesk&nner:

Patentierte Antivibrations-Holmlagerung

Einzelrad-Lenkbremskupplungen

Betriebs- und Feststellbremse

Professionelles Anbauger€tesystem

Auch mit Diesel-Motor erh€ltlich

Schnellkupplungssystem

Antivibrations-Holmlagerung

Technische Daten agria 5500 KL agria 5500 KL 
Grizzly premium Grizzly premium

Diesel
Artikel-Nummer 5500 341 5500 641

Motor Robin EH 34 D Lombardini Diesel 15LD 315
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 338 cm 3 4-Takt-Dieselmotor, 315 cm3

8,1 kW (11 DIN-PS) bei 3600 min-1 5,0 kW (7 DIN-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter

Getriebe Zahnradschaltgetriebe mit Zahnradschaltgetriebe mit
Einscheiben-Trockenkupplung Einscheiben-Trockenkupplung
4V/4R (V/R: 1,0; 1,9; 3,25; 7,1 km/h) 4V/4R (V/R: 1,0; 1,9; 3,25; 7,1 km/h)

Lenkholm gummigelagert, werkzeuglos gummigelagert, werkzeuglos
h!hen- und seitenverstellbar h!hen- und seitenverstellbar

Bereifung 5.00-10 AS serienm•ûig 5.00 -10 AS serienm•ûig

Gewicht 143 kg 156 kg

Anbauger•te siehe Tabelle Seite 52, 56, 60 siehe Tabelle Seite 52, 56, 60

M€hbalken und Bandrechen in
der Biotopfl€chenpflege
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agria 5900 Taifun

Sicherer Transport, 
praktische Verladeschlaufe

Mit der Umkehrfr€se in 
schwerem Boden

DER PRAXIS

TIPP
13 oder 18 PS, oft eine schwere
Entscheidung, doch ein Blick 
in die Praxis erleichtert diese:
Die 18 PS-Maschine hat nahe-
zu 40% mehr Motorleistung,
kostet aber nur 18% mehr. Bei
einem schweren Mulchger•t
beispielsweise ist die durch-
schnittliche Arbeitsgeschwin-
digkeit mit 18 PS-Motor dop-
pelt so hoch wie mit der 13 PS-
Variante. Dadurch kann in der
gleichen Zeit eine doppelt so
groûe Fl•che bearbeitet wer-
den. 100% mehr Fl•chenleis-
tung ± was gibt es da noch zu
#berlegen?

Technische Daten agria 5900 agria 5900
Taifun 18 Taifun 22

Artikel-Nummer 5900 241 5900 251

Motor Briggs & Stratton Vanguard 18 HP Briggs & Stratton Vanguard 22 HP
OHV-2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor OHV-2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor
570 cm3 627 cm3

13,2 kW (18 SAE-PS) bei 3600 min-1 16,4 kW (22 SAE-PS) bei 3600 min-1

Elektrostarter Elektrostarter

Getriebe  hydrostatisch mit hydrostatisch mit 
Einscheiben-Trockenkupplung Einscheiben-Trockenkupplung
1V/1R (V: 0-7,0 km/h / R: 0-3,6 km/h) 1V/1R (V: 0-7,0 km/h / R: 0-3,6 km/h)

Lenkholm gummigelagert, werkzeuglos gummigelagert, werkzeuglos 
h!hen- und seitenverstellbar h!hen- und seitenverstellbar

Bereifung 23 x 8.50-12 AS serienm•ûig 23 x 8.50-12 AS serienm•ûig

Gewicht 221 kg 221 kg

Anbauger•te siehe Tabelle Seite 52, 56, 60 siehe Tabelle Seite 52, 56, 60

Balkenm!her / Ger!tetr!ger

agria 5900 Bison

Technische Daten agria 5900 agria 5900 
Bison Bison Diesel

Artikel-Nummer 5900 421 5900 141
5900 431 5900 151

Motor Briggs & Stratton Vanguard 13 HP Yanmar L100AE-DI
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 389 cm 3 4-Takt-Dieselmotor, 406 cm3

9,7 kW (13 SAE-PS) bei 3600 min-1 7,4 kW (10 SAE-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter, Elektrostarter Reversierstarter, Elektrostarter

Getriebe hydrostatisch mit hydrostatisch mit 
Einscheiben-Trockenkupplung Einscheiben-Trockenkupplung
1V/1R (V: 0-7,0 km/h / R: 0-3,6 km/h) 1V/1R (V: 0-7,0 km/h / R: 0-3,6 km/h)

Lenkholm gummigelagert, werkzeuglos h!hen- gummigelagert, werkzeuglos h!hen-
und seitenverstellbar und seitenverstellbar

Bereifung 23 x 8.50-12 AS serienm•ûig 23 x 8.50-12 AS serienm•ûig

Gewicht 201 kg 229 kg
216 kg 244 kg

Anbauger•te siehe Tabelle Seite 52, 56, 60 siehe Tabelle Seite 52, 56, 60 Bison mit Wildkrautb•rste
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Der st!rkste agria-Ger!tetr!ger:

Stufenloser Fahrantrieb

Holm-Aktiv-Lenkung

Radfreischaltung m!glich

Achsverstellung zur
Schwerpunktverlagerung

Zentrale Feststellbremse

Professionelles Anbau-
ger€tesystem

Der starke agria-Ger!tetr!ger:

Stufenloser Fahrantrieb

Holm-Aktiv-Lenkung

Radfreischaltung m!glich

Achsverstellung zur
Schwerpunktverlagerung

Zentrale Feststellbremse

Professionelles Anbau-
ger€tesystem



Der allrad-
getriebene
Ger!tetr!ger
f"r den
universellen
Ganzjahres-
einsatz
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Balkenm!her / Ger!tetr!ger

agria 5900 Taifun Diesel

Schwerer Winterdienst mit
Zaugg-Schneefr€se

Taifun mit Schlegelmulcher

Taifun und Safety Mulcher ±
sichere Straûenbegleitgr•n-Pflege

Technische Daten agria 5900 
Taifun Diesel

Artikel-Nummer 5900 521

Motor Lombardini 25 LD 425
2-Zylinder-4-Takt-Dieselmotor
Luftfilter mit Zyklonvorabscheider
851 cm3

14 kW (19 SAE-PS) bei 3600 min-1

12 V Elektrostarter

Getriebe  hydrostatisch mit 
Einscheiben-Trockenkupplung
1V/1R (V: 0-6,0 km/h / R: 0-4,0 km/h)

Lenkholm gummigelagert, werkzeuglos 
h!hen- und seitenverstellbar

Bereifung 23 x 8.50-12 AS serienm•ûig

Gewicht 245 kg

Anbauger•te siehe Tabelle Seite 52, 56, 60

Das sparsame Kraftpaket:

Stufenloser Fahrantrieb

Holm-Aktiv-Lenkung

Radfreischaltung m!glich

Achsverstellung zur
Schwerpunktverlagerung

Zentrale Feststellbremse

Professionelles Anbau-
ger€tesystem

Drehmomentstarker
Dieselmotor



1918

Ger!tetr!ger VENTRAC

Das wendige Tr!gerfahrzeug f"r den 
universellen Ganzjahreseinsatz#

Der allradgetriebene Ger€tetr€ger ist die ideale Maschine f•r den 
professionellen Dienstleister im Garten- und Landschaftsbau

Einfache Bedienung: der Wechsel der Anbauger€te ist in weniger 
als einer Minute werkzeuglos m!glich

Robuste Bauweise in kompakten Abmessungen 

Sehr wendig mit Knicklenkung

Mit Gewichtsausgleichssystem (bei VENTRAC Benzin optional) 
auch an starken Hanglagen ideal einsetzbar

Technische Daten VENTRAC Benzin VENTRAC Diesel
Artikel-Nummer 6600 111 6600 521

Motor Briggs & Stratton Briggs & Stratton Daihatsu
2-Zylinder-OHV-4-Takt-Benzinmotor 3-Zylinder-4-Takt-Dieselmotor 
Luftfilter mit Zyklonvorabscheider Luftfilter mit Zyklonvorabscheider
627 cm3 850 cm3

15,7 kW / 21 SAE-PS bei 3600 min-1 17,6 kw / 23,6 SAE-PS bei 3600 min-1

K#hlsystem luftgek#hlt wassergek#hlt

Tankinhalt 23 Liter 23 Liter

Lenkung hydraulische Knicklenkung hydraulische Knicklenkung

Innerer Wenderadius 69 cm 69 cm

Antrieb stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb, stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb,
permanenter Allrad-Antrieb permanenter Allrad-Antrieb
vorw•rts: 14 km/h, r#ckw•rts: 7 km/h vorw•rts: 14 km/h, r#ckw•rts: 7 km/h

Bereifung wahlweise Rasenbereifung 18 x 10.5-10 Rasenbereifung 18 x 10.5-10
oder Stollenbereifung 18 x 11-10 oder Stollenbereifung 18 x 11-10

Antrieb Anbauger•te Keilriemen Keilriemen

Kupplung Elektro-Magnet-Kupplung mit Bremse Elektro-Magnet-Kupplung mit Bremse

Abmessungen L 183 x B 103 x H 120 cm L 183 x B 103 x H 120 cm

Gewicht 386 kg 476 kg

Beleuchtung Arbeitsscheinwerfer vorne, Arbeitsscheinwerfer vorne,
Beleuchtung hinten Beleuchtung hinten

Stufenlos verstellbare Lenks•ule optional serienm•ûig

Gewichtsausgleich f#r bessere Traktion optional serienm•ûig

Sitz Standardsitz verstellbarer Komfortsitz,
auf das Bedienergewicht einstellbar

Fahrassistent serienm•ûig serienm•ûig

Anh•ngerkupplung serienm•ûig serienm•ûig

agria VENTRAC 

Der Federklappenschneepflug
l€sst sich nach Umstecken von
Bolzen als Erdschieber nutzen

Mit Safety Mulcher in der
Brachfl€chenpflege

F•r den Einsatz auf Friedh!fen
dank Knicklenkung und geringer
Breite bestens geeignet

Ideale Hangtauglichkeit

Winterdienst auf Gehwegen ±
mit Allradantrieb und
Knicklenkung

F•r Wegebau und -pflege ist die
Transportschaufel zu empfehlen

25$ = 47 %

20$ = 36%

nicht in allen europ•ischen L•ndern erh•ltlich

*

*
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Ger!tetr!ger VENTRAC

Hochgrasm€hwerk 
(113 cm)

Transportmulde 
(76 cm)

M€hwerk mit 
Seitenauswurf 
(112/132/152 cm), 
Mulchkit optional

Rasensodenschneider 
(60 cm)

Kehrmaschine 
(137 cm)

Safety Mulcher
(105 cm)

Rasenkanten-
schneider 

Frontrechen (127 cm) 

Sch•rfk•bel (76 cm)

Schneefr€se 2-stufig 
(107 cm)

Baumstubbenfr€seFederklappenschnee-
pflug (122/152 cm)

M€hwerk mit Heck-
auswurf (132 cm), 
Mulchkit optional

Laubbl€ser

Aerifizierer (122 cm)

Variopflug

agria VENTRAC 
Anbauger!te

Zubeh&r

Kehrmaschine 
(110/120 cm)
empfohlen zum 
Kehren von Schnee

Kastenstreuer (100 cm) Stollenbereifung

HeckgewichteKomfortsitz (serien-
m€ûig bei VENTRAC
Diesel )

Armlehnen

Straûenverkehrszulas-
sung gem. STVZO

Fahrerschutzrahmen
inklusive 
Sicherheitsgurt

12 Volt Kit
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agria 8000 Kreiselm!her

Technische Daten agria 4500 agria 4500
Sichel 71 Sichel 85

Artikel-Nummer 4500 021 4500 031

Motor Honda GXV340 Briggs & Stratton Vanguard 16 HP 
OHV-4-Takt-Benzinmotor OHV-2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor
337 cm3 480 cm3

8,1 kW (11 SAE-PS) bei 3600 min-1 11,9 kW (16 SAE-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter

Getriebe  stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb
mit Einzelrad-Lenkbremskupplungen mit Einzelrad-Lenkbremskupplungen
stufenlos V: 0-6 km/h / R: 0-3 km/h stufenlos V: 0-6 km/h / R: 0-3 km/h

Lenkholm werkzeuglos h•hen- werkzeuglos h•hen-
und seitenverstellbar und seitenverstellbar 

Bereifung 16 x 6.50-8 AS (serienm€ûig) 5.00-10 AS (serienm€ûig)
4.00-8 AS (optional) 21 x 11.00-8 AS (optional)

M€hantrieb Keilriemen Keilriemen

Arbeitsbreite 71 cm 85 cm

Schnitth•he von 60 bis 115 mm stufenlos verstellbar von 60 bis 115 mm stufenlos verstellbar

Gewicht 203 kg 230 kg

agria 4500 Hydro Sichelmulcher
Stufenlos professionell arbeiten:
Der robuste Sichelmulcher"

Stufenloser, hydrostatischer Fahrantrieb f•r eine
stets optimale Arbeitsgeschwindigkeit ± schnell,
bequem und feinf•hlig vom agria -Hahnen-
kamm-Griff aus zu regulieren

Innovatives Lenksystem mit einzigartigem 
Bedienkomfort, das es erlaubt, jedes Triebrad 
einzeln freizuschalten oder abzubremsen ± 
sehr wendig auch in schwierigen Hanglagen

Absolut hangtauglich durch starre Achse
und durch arretierbare Frontlaufr!der

Komfort und Sicherheit durch
beidseitige Totmannschaltung sowie 
integrierte Messerbremse  

Dosiertes Lenken und Bremsen
einfach und ergonomisch •ber
griffg•nstige Handhebel am
Lenkholm

DER PRAXIS

TIPP
Mit dem agria 4500 Hydro meis-
tern Sie auch extreme Situati-
onen souver€n: Einen bereits
verbuschten Wiesenhang mul-
chen Sie am besten hangparallel 
von unten nach oben ab, nach-
dem  Sie rechts und links an
den Grenzen sich etwas ¹Luftª
f!r die Wendungen verschafft
haben. Hierzu f€hrt man am
besten in Vorw€rtsfahrt den
Hang hinauf und in R!ckw€rts-
fahrt den Hang hinunter, um
eine Wendung zu vermeiden.
Die Fl€che k•nnen Sie nun im
Schichtlinienbetrieb mit 180"
Wendungen an den so vorberei-
teten Grundst!cksgrenzen in
einem Zug von unten nach oben
Bahn f!r Bahn abmulchen ±
Hydrostat und Lenkbrems-
kupplungen sind hierbei sichere
Garanten f!r eine komfortable
Arbeitserledigung#

Einzweckger!te rotierende
Schneidetechnik

Technische Daten agria 8000-58 agria 8000-64
Kreiselm!her Kreiselm!her

Artikel-Nummer 8000 611 8000 621

Motor Honda GCV 160 Honda GCV 190
OHC-4-Takt-Benzinmotor, 160 cm3 OHC-4-Takt-Benzinmotor, 160 cm3

4,1 kW (5,5 SAE-PS) bei 3600 min-1 4,8 kW (6,5 SAE-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter

Getriebe  Schneckengetriebe, schaltbar Schneckengetriebe, schaltbar
1V (3,5 km/h) 1V (3,5 km/h)

Lenkholm schwingungsged€mpft, h•henverstellbar h•hen- und seitenverstellbar

Bereifung Vollgummi, AS-Profil Vollgummi, AS-Profil

Arbeitsbreite 58 cm 64 cm

Gewicht 60 kg 62 kg

Saubere Schwadbildung

Schneidet Gestr•pp und B!ume
bis 2 cm

Einfach zusammenklappen...

...und im Auto transportieren.

M!hen wie ein Groûer:

Das Einsatzfeld liegt zwischen Motorsense
(Freischneider) und Balkenm!her. Dort, wo der
Balkenm!her zu breit oder zu schwer ist, kann
dieser kleine M!her eingesetzt werden.

Robuster Trommelm!her

Leichter Transport im Auto m"glich, dank geringem
Eigengewicht und kompakter Bauweise

Werkzeuglose Holm-H"henverstellung

Attraktives Preis-Leistungsverh!ltnis  

Geringer Wartungsaufwand
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Die kompakte
Kraft, die
Boden gut
macht"

Motorhacke
ist gleich
agria. Diese
Gleichung 
gilt seit fast
60 Jahren"

Technische Daten agria 4500 agria 4500
Schlegel 65 Schlegel 80

Artikel-Nummer 4500 621 4500 622* 4500 631 4500 632*

Motor Honda GXV340 Briggs & Stratton Vanguard 16 HP 
OHV-4-Takt-Benzinmotor OHV-2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor
337 cm3 480 cm3

8,1 kW (11 SAE-PS) bei 3600 min-1 11,9 kW (16 SAE-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter

Getriebe  stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb
mit Einzelrad-Lenkbremskupplungen mit Einzelrad-Lenkbremskupplungen
stufenlos V: 0-6 km/h / R: 0-3 km/h stufenlos V: 0-6 km/h / R: 0-3 km/h

Lenkholm werkzeuglos h•hen- werkzeuglos h•hen-
und seitenverstellbar und seitenverstellbar 

Bereifung 5.00-10 AS (serienm€ûig) 5.00-10 AS (serienm€ûig)
21 x 11.00-8 AS (optional) 21 x 11.00-8 AS (optional)

M€hantrieb Keilriemen Keilriemen

Arbeitsbreite 65 cm mit           *65 cm mit in 80 cm mit *80 cm mit in 
Frontlaufr€dern  3 Stufen verstellbarer Frontlaufr€dern 3 Stufen verstellbarer

Nachlaufwalze Nachlaufwalze

Schnitth•he von 60 bis 115 mm stufenlos verstellbar von 60 bis 115 mm stufenlos verstellbar

Gewicht 239 kg 259 kg

agria 4500 Hydro Schlegelmulcher
Stufenlos professionell arbeiten:
Der robuste Schlegelmulcher"

Mit dem gleichen Fahrantrieb und gleichen 
Bedienungseigenschaften wie der Sichelmulcher 
ausgestattet, zerkleinert der Schlegelmulcher 
durch die Y-Messer das Schnittgut besonders 
fein und verteilt es gleichm!ûig •ber die 
gesamte Schnittfl!che

Besonders wendig durch sein kompaktes 
Mulchwerk

Der Schlegelmulcher ist in 2 Varianten erh!ltlich:
- Durch Frontlaufr!der optimierte 

Fahreigenschaften und stufenlose 
Schnitth"henverstellung •ber 
Verstellspindel

- In 3 Stufen h"henverstell-
bare Nachlaufwalze. Ohne 
Frontlaufr!der f•r verbuschte 
und verwucherte Fl!chen 
besonders geeignet

Ausf•hrung mit Nachlaufwalze

Holm zur Seite schwenkbar
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Einzweckger!te rotierende
Schneidetechnik
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agria 500 E Farmhandy
agria 1000 E

DER PRAXIS

TIPP

Die robusten Hackmesser und die 
stufenlose Regelung erm"glichen
eine optimale Anpassung an die
jeweiligen Bodenverh!ltnisse.

Umweltfreundliches und 
gesundes Arbeiten

Technische Daten agria 500 E agria 1000 E
Farmhandy

Artikel-Nummer 0500 511 1000 611

Motor Elektromotor (Induktionsmotor) Elektromotor (Induktionsmotor)

Nennleistung 0,57 kW bei 6428 min-1 1,7 kW bei 3214 min-1

Nennspannung 230 V 230 V

Nennstrom  2,6 A 7,4 A

Getriebe Schneckengetriebe Schneckengetriebe

Hackwellendrehzahl stufenlos vorw€rts und r!ckw€rts stufenlos vorw€rts und r!ckw€rts
(V: max. 200 min-1 / R: max. 75 min-1) (V: max. 140 min-1 / R: max. 45 min-1)

Lenkholm werkzeuglos umklappbar werkzeuglos h•hen- und 
seitenverstellbar, abnehmbar

Arbeitsbreite 30 cm mit Hackwerkzeug (é 18 cm) 45/70 cm mit Hackwerkzeug (é30 cm)

Gewicht 24 kg 52 kg

Anbauger€te Rasenl!fter, Vertikutieranbausatz H€ufeleinrichtung

Zubeh•r (serienm€ûig) Schutzscheiben, Verbreiterungssatz, Schutzscheiben, Frontlaufrad,
Spornrad, Bremssporn, praktischer Verbreiterungssatz
Tragegriff

Die abgasfreie und nahezu 
ger€uschlose Induktionshacke
er•ffnet Ihnen v•llig neue
Einsatzm•glichkeiten:
Unabh€ngig von geltenden und
k!nftig noch sch€rfer werden-
den Ger€uschrichtlinien ist der
Betrieb dieser Motorhacken
auch in Wohngebieten nahezu
rund um die Uhr m•glich# 
F!r den GaLaBauer bedeutet
dies mehr Produktivit€t, f!r 
den Privatanwender keine un-
n•tige Einschr€nkung in seiner
Freizeitgestaltung.

Motorhacken / Einradhacken

Induktionshacke:
stark, stufenlos und leise"

Umweltfreundliches Arbeiten: 
abgasfrei und ger!uscharm

Verschleiûfreier, langlebiger Induktionsmotor 

Konstant hohes Drehmoment •ber 
einen weiten Drehzahlbereich

Stufenlos regelbare Hackwellen-
drehzahl vorw!rts und r•ckw!rts

Einfache, sichere Handhabung ± 
kein Kuppeln und Schalten 

Klein ± kompakt ± robust: 

Gewinkelte Hackmesser sorgen f•r eine hervor-
ragende Durchmischung und Zerkleinerung 
des Bodens

Schutzscheiben gew!hrleisten ein trennscharfes 
und spurtreues Arbeiten

Optimale Tiefenf•hrung durch Spornrad 
oder Bremssporn

Praktischer Tragegriff erm"glicht m•helosen 
Transport

Ergonomischer Klappb•gelholm f•r ein 
platzsparendes Lagern und Transportieren 

Sehr geringes Gewicht

Durch Anbauger!te auch zur 
Rasenpflege nutzbar

agria 500 Farmhandy

Leichter Transport im PKW

Technische Daten agria 500 
Farmhandy

Artikel-Nummer 0500 221

Motor Robin EH 035
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 31 cm 3

1,1 kW (1,5 SAE-PS) bei 7000 min-1

Reversierstarter

Getriebe Schneckengetriebe mit 
Fliehkraftkupplung, 1V (218 min -1)

Lenkholm werkzeuglos umklappbar

Arbeitsbreite  30 cm mit Hackwerkzeug (é 18 cm)

Gewicht 18,5 kg

Anbauger€te Rasenl!fter, Vertikutieranbausatz

Zubeh•r Schutzscheiben, Spornrad, Brems-
sporn, praktischer Tragegriff

Federzinken entfernen Moos,
abgestorbenes Gras und andere
Pflanzenteile

Vertikutiermesser lockern den
Wurzelbereich der Pflanzen

*
*

nicht in allen europ€ischen L€ndern erh€ltlich*
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Technische Daten agria 900 agria 900-S agria 1000
Artikel-Nummer 0900 041 0900 141 1000 531

Motor Honda GCV 135 Honda GCV 135 Honda GCV 160
OHC-4-Takt-Benzinmotor, 135 cm3 OHC-4-Takt-Benzinmotor, 135 cm3 OHC-4-Takt-Benzinmotor, 160 cm3

3,4 kW (4,5 SAE-PS) bei 3600 min-1 3,4 kW (4,5 SAE-PS) bei 3600 min-1 4,1 kW (5,5 SAE-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter Reversierstarter

Getriebe Schneckengetriebe mit Schneckengetriebe mit Schneckengetriebe mit Kugelkupplung
Fliehkraftkupplung Konuskupplung mit integrierter $berlastsicherung
1V (235 min-1) 1V (235 min-1) 1V (130 min-1)

Lenkholm werkzeuglos h•henverstellbar, werkzeuglos h•hen- und seiten- werkzeuglos h•hen- und
umklappbar verstellbar, umklappbar seitenverstellbar

Arbeitsbreite 28/45 cm mit Hackwerkzeug 28/45/65 cm mit Hackwerkzeug 45/70 cm mit Hackwerkzeug 
(é 22 cm) (é 22 cm) (é 30 cm)

Gewicht 35 kg 44 kg 44 kg

Zubeh•r (serienm€ûig) Schutzscheiben, Frontlaufrad Schutzscheiben, Frontlaufrad, Schutzscheiben, Frontlaufrad,
Verbreiterungssatz Verbreiterungssatz

Mit voller Kraft 
hacken und h!ufeln:

Startfreudiger und laufruhiger Viertakt-Motor
f•r ein angenehmes Arbeiten und geringe 
Emissionen

Werkzeuglose Holmseitenverstellung erm"glicht 
ein Laufen neben dem gehackten Boden

agria 900
agria 1000

Motorhacken / Einradhacken

Die idealen Helfer f•r den
Gem•segarten

DER PRAXIS

TIPP

Technische Daten agria 100-R
Artikel-Nummer 0100 541

Motor Honda GX 160
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 163 cm 3

4,1 kW (5,5 SAE-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter

Getriebe  Zahnrad- und Kettengetriebe
mit Keilriemenkupplung
2V/1R (V: 3,6; 11,7 km/h / R: 2,6 km/h)

Lenkholm h•hen- und seitenverstellbar,
umklappbar

Bereifung 4.00-8 AS, 5.00-10 AS

Arbeitsbreite /Anbauger€te 45/65 cm mit Hackeinrichtung

Gewicht 51 kg

Zubeh•r (serienm€ûig) Frontlaufrad

agria 100-R
Mit B!renkr!ften jeder Aufgabe
gewachsen:

Startfreudiger, laufruhiger und wartungsarmer 
Motor sorgt f•r ein angenehmes Arbeiten

Holm-Seitenverstellung erlaubt ein 
seitenversetztes Arbeiten

2 Vorw!rtsg!nge, dadurch optimale 
Pflug- und Fr!sgeschwindigkeit

Langlebige, wertbest!ndige und robuste Technik

Groûe Vielfalt an Anbauger!ten 
erh"ht die Auslastung und damit 
die Wirtschaftlichkeit

Vielseitigkeit durch verschiedene
Anbauger!te

B!renstarker Motor f•r 
komfortables Arbeiten

Grundausstattung

Zum Pfl!gen sollte eine Zug-
maschine mit m•glichst groûen
Triebr€dern und Zusatzge-
wichten ausgestattet sein. Die
Motorhacke 100-R ist mit ihren
10-Zoll-R€dern, Radgewichten
und Frontgewicht zugstark wie
ein Einachsschlepper.
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agria 1600 Farmstar
Zuverl!ssig und sicher 
in jeder Situation:

Werkzeuglose Holmseiten- und -h"henverstellung
erlaubt ein seitenversetztes Arbeiten und eine 
Holmeinstellung auf K"rpergr"ûe

Steckbare Sechskantwelle sorgt f•r eine 
sichere Kraft•bertragung, weniger 
Verschleiû und ein leichtes Austauschen 
der Hackwerkzeuge

Robuste, solide Grundmaschine f•r den 
harten Dauereinsatz

Stabile Hackmesser f•r 
den h!rtesten Einsatz

Drehmomentstarke Motoren 
f•r professionelle Eins!tze

Technische Daten agria 1600 Farmstar
compact

Artikel-Nummer 1600 011

Motor Honda GX 160
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 163 cm 3

4,1 kW (5,5 SAE-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter

Getriebe  Zahn- und Kegelrad mit
Kegelkupplung
2V/1R (V: 87; 157 min-1 / R: 41 min-1)

Lenkholm werkzeuglos seiten- und h•hen-
verstellbar

Arbeitsbreite 65/95 cm mit Hackeinrichtung

Gewicht 63 kg

Zubeh•r (optional gegen Aufpreis) Frontlaufrad

Motorhacken / Einradhacken

agria 1600 Farmstar premium

Technische Daten agria 1600 Farmstar agria 1600 Farmst ar
premium premium Diesel

Artikel-Nummer 1600 021 1600 521

Motor Honda GX 200 Yanmar L 48 AE
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 196 cm 3 4-Takt-Dieselmotor, 211 cm3

4,8 kW (6,5 SAE-PS) bei 3600 min-1 3,5 kW (5 DIN-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter

Getriebe  Zahn- und Kegelrad mit Zahn- und Kegelrad mit
Kegelkupplung Kegelkupplung
2V/1R (V: 87; 157 min-1 / R: 41 min-1) 2V/1R (V: 87; 157 min-1 / R: 41 min-1)

Lenkholm werkzeuglos seiten- und h•hen- werkzeuglos seiten- und h•hen-
verstellbar verstellbar

Arbeitsbreite 60*/70/80/88*/98 cm mit Hack- 60*/70/80/88*/98 cm mit Hack-
einrichtung und *Schutzscheiben einrichtung und *Schutzscheiben

Gewicht 53 kg 63 kg

Zubeh•r (optional gegen Aufpreis) Frontlaufrad, Aufsteckhackwerkzeug, Frontlaufrad, Aufsteckhackwerkzeug ,
Endhackwerkzeug, Distanzh!lsen, Endhackwerkzeug, Distanzh!lsen,
Schutzscheiben Schutzscheiben

Arbeitsbreiten von 60 bis 98 cm
variabel kombinierbar

Kraftvoller Antrieb mit dem
wartungsarmen Dieselmotor

Von Profis f#r Profis:

Profi-Hackwerkzeuge lassen sich form- und 
kraftschl•ssig zu verschiedenen Arbeitsbreiten 
kombinieren

In zwei Motorvarianten erh!ltlich:
leistungsstarker Honda-4-Takt-Benzin-
motor oder drehmomentstarker 
wirtschaftlicher Yanmar-Dieselmotor 
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Technische Daten agria 3100
Artikel-Nummer 3100 351

Motor Honda GX 160
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 163 cm 3

4,1 kW (5,5 SAE-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter

Getriebe  Zahnrad und Kette mit 
Mehrscheibenkupplung
2V (2,7; 4,8 km/h)

Lenkholm h•henverstellbar und 
werkzeuglos seitenverstellbar

Bereifung 3.00-4 AS

Arbeitsbreite /Anbauger€t 10 bis 50 cm mit Hackeinrichtung

Gewicht 47 kg

Anbauger€te H€ufelk•rper, Fr€seinrichtung

Zubeh•r (optional gegen Aufpreis) Frontgewicht, Blattabweiser

agria 3100
So bleiben Sie immer 
in der Spur:

Spurtreuer Vortrieb erm"glicht ein pr!zises 
und effizientes Hacken ohne Beeintr!chtigung 
der Kulturpflanzen

Sehr stabile Hackmesser sind unempfindlich im 
Dauereinsatz und bearbeiten auch harte B"den

Betriebssicherheit bis zu einem 
Neigungswinkel von 45# (100 %)

G•nstiger Preis erlaubt auch 
kleineren Betrieben den Einstieg 
in die Pr!zisionshacktechnik

G•nstiges Leistungsgewicht: 
hohe Motorleistung bei 
geringer Masse

Motorhacken / Einradhacken

DER PRAXIS

TIPP
Die Einradhacke 3100 ist 
ein Muss in der •kologischen
Pflege von Reihenkulturen.
Mit geringstem Bodendruck
kann diese Maschine mit einer
Zughacke auch bei ung!nstigen
Witterungsbedingungen noch
zur mechanischen Unkraut-
bek€mpfung genutzt werden.

Perfekte Reihenkulturpflege
Hacks!tze f•r verschiedenste
Reihenbreiten
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Einachsschlepper

agria 3500
agria 3600
Komfortables Arbeiten 
garantiert:

Kompakte und leichte Bauweise sorgt  f•r
Wendigkeit und erlaubt den Einsatz auch
in beengtem und unwegsamem Gel!nde

Als g•nstige Universalmaschine ganzj!hrig 
und vielseitig nutzbar

Sechskant-Radwelle ist verschleiûarm und 
•bertr!gt die Kraft sicher

Zapfwelle schaltet im R•ckw!rtsgang ab 
und mindert das Unfallrisiko

Schnellkupplungssystem f•r ein werkzeug-
loses Wechseln der Anbauger!te

Einzelrad-Lenkbremsen machen das 
Drehen der Maschine besonders einfach 
(nur 3600 321 )

Technische Daten agria 3500 agria 3600 (2V/2R) agria 3 600 (3V/2R)
Artikel-Nummer 3500 052 3600 071 3600 321

Motor Honda GX 160 Robin EH 17 D Robin EH 17 D
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 183 cm 3 OHV-4-Takt-Benzinmotor, 172 cm 3 OHV-4-Takt-Benzinmotor, 172 cm 3

4,1 kW (5,5 SAE-PS) bei 3600 min-1 4 kW (6 DIN-PS) bei 3600 min-1 4 kW (6 DIN-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter Reversierstarter

Getriebe  Zahnradschaltgetriebe mit Zahnradschaltgetriebe mit Zahnradschaltgetriebe mit
Kegelkupplung Doppelscheiben-Trockenkupplung Doppelscheiben-Trockenkupplung
1V/1R (V: 1,5 km/h / R: 2,7 km/h) 2V/2R (V: 1,3; 2,4 km/h 3V/2R (V: 1,3; 2,4; 7,0 km/h

R: 2,1; 3,9 km/h) R: 2,1; 3,9 km/h)

Lenkholm werkzeuglos h•hen- und seiten- werkzeuglos h•hen- und seiten- werkzeuglos h•hen- und seiten-
verstellbar, um 180" schwenkbar verstellbar, um 180" schwenkbar verstellbar, um 180" schwenkbar

Bereifung 3.50-6 AS 4.00-8 AS oder 4.00-10 AS 4.00-8 AS oder 4.00-10 AS

Arbeitsbreite /Anbauger€t 40/50 cm mit Fr€se 35/40/50/60 cm mit Fr€se 35/40/50/60 cm mit Fr€se

Gewicht 43,1 kg mit Triebr€dern 55,3 kg 60,2 kg

agria 3900

Technische Daten agria 3900 agria 3900 Diesel
Artikel-Nummer 3900 241 3900 521

Motor Robin EH 25 D Yanmar L 100
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 251 cm 3 4-Takt-Dieselmotor, 406 cm3

5,9 kW (8 DIN-PS) bei 3600 min-1 7,4 kW (10 DIN-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter

Getriebe  Zahnradschaltgetriebe mit Zahnradschaltgetriebe mit 
sperrbarem Differenzial und sperrbarem Differenzial und 
Doppelscheiben-Trockenkupplung Doppelscheiben-Trockenkupplung 
4V/1R (V: 1,2; 2,5; 3,4; 10,0 km/h  4V/1R (V: 1,2; 2,5; 3,4; 10,0 km/h
R: 2,7 km/h) R: 2,7 km/h) 

Lenkholm werkzeuglos h•hen- und seiten- werkzeuglos h•hen- und seiten-
verstellbar, um 180" schwenkbar verstellbar, um 180" schwenkbar

Bereifung 5.00-10 AS 5.00-10 AS

Arbeitsbreite /Anbauger€t 65/75 cm mit Fr€se 65/75 cm mit Fr€se

Gewicht 81,1 kg            111 kg 

Profi-Technik zum kleinen Preis:

Einzelrad-Lenkbremsen machen das 
Drehen der Maschine besonders einfach

Sperrbare Differenzialachse erm"glicht ein 
Bedienen auch in extremen Situationen

G•nstiges Preis-Leistungs-Verh!ltnis erm"glicht 
kleineren Betrieben den Einstieg in die 
Einachsschleppertechnik

Schnellkupplungssystem f•r eine verk•rzte 
R•stzeit

Hohe Hangtauglichkeit gew!hrleistet 
Betriebssicherheit im Dauerbetrieb bis zu 
einem Neigungswinkel von 45# (100 %)

Auch als wirtschaftliche 
Diesel-Variante erh!ltlich

Schwingenm!hantrieb

Schnellkupplungssystem f•r 
ein werkzeugloses Wechseln 
der Anbauger!te

DER PRAXIS

TIPP
Warum ist die Fr€se das An-
bauger€t Nummer 1 f!r Ein-
achsschlepper? Die Fr€se kann
auf kleinen Parzellen effektiv
zur Grundbodenbearbeitung
und auch zur Saatbettbereitung
eingesetzt werden. Auûerdem
ist dieses Anbauger€t hervor-
ragend zur mechanischen Un-
krautbek€mpfung in Reihen-
kulturen geeignet.

Mit gedrehtem Holm und
M!hantrieb

Holm-Seitenverstellung



3736

Einachsschlepper

agria 3400

Maschine mit um 180#
gedrehtem Holm

Mit gedrehtem Holm und
Kehrmaschine

3400 KL Diesel mit
Umkehrfr!se im kommunalen
Landschaftsbau

Der Lenkholm ist bequem 
seitlich schwenkbar

Der Allrounder f#r den t!glichen
Einsatz:

Universalmaschine f•r den Ganzjahreseinsatz

Sperrbare Differenzialachse macht die 
Maschine in extremen Situationen 
beherrschbar und dennoch leicht wendbar

Gangunabh!ngige Zapfwellendrehzahl l!sst 
eine stufenweise Anpassung an die Arbeits-
bedingungen zu

Drehbarer Lenkholm gew!hrleistet einen 
einfachen Wechsel vom Heck- zum 
Frontanbau und macht die Maschine 
so universell nutzbar

Technische Daten agria 3400 agria 3400 Diesel
Artikel-Nummer 3400 811 3400 524 / 3400 514

Motor Robin EH 34D Yanmar L 100 AE
OHV-4-Takt-Benzin-Motor, 338 cm 3 4-Takt-Diesel-Motor, 406 cm3

8,1 kW (11 DIN-PS) bei 3600 min-1 7,4 kW (10 DIN-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter / Elektrostarter

Getriebe Zahnradschaltgetriebe mit Zahnradschaltgetriebe mit 
sperrbarem Differenzial und sperrbarem Differenzial und 
Einscheiben-Trockenkupplung Zweischeiben-Trockenkupplung
4V/4R (V/R: 1,0; 1,9; 3,25; 7,1 km/h) 4V/4R (V/R: 1,0; 1,9; 3,25; 7,1 km/h)

Lenkholm werkzeuglos h•hen- und seiten- werkzeuglos h•hen- und seiten-
verstellbar, um 180" schwenkbar verstellbar, um 180" schwenkbar

Bereifung 4.00-8 AS, 5.00-10 AS, 5.00-12 AS 4.00-8 AS, 5.00-10 AS, 5.00-12 AS
20 x 8.00-10, 21 x 11.00-8 AS 20 x 8.00-10, 21 x 11.00-8 AS
23 x 8.50-12 AS, 23 x 10.50-12 AS 23 x 8.50-12 AS, 23 x 10.50-12 AS

Gewicht 103 kg 122 kg / 133 kg

Anbauger€te siehe Tabelle Seite 52, 56, 60 siehe Tabelle Seite 52, 56, 60

Hier geben Sie die Richtung an:

Einzelrad-Lenkbremskupplungen erm"glichen 
feinf•hlige Kurvenfahrten ohne 
Geschwindigkeitserh"hung

Gangunabh!ngige Zapfwellendrehzahl 
l!sst eine stufenweise Anpassung an die 
Arbeitsbedingungen zu

Drehbarer Lenkholm gew!hrleistet 
einen einfachen Wechsel vom Heck- 
zum Frontanbau und macht die 
Maschine so universell nutzbar

agria 3400 KL

Schnellkupplungssystem 
erleichtert das Wechseln 
der Anbauger!te

Ein St•tzfuû erleichtert das Ab-
stellen der Maschine ohne An-
bauger!t und zum Ger!tewechsel

Technische Daten agria 3400 KL agria 3400 KL Diesel
Artikel-Nummer 3400 831 3400 544 / 3400 534

Motor Robin EH 34D Yanmar L 100 AE
OHV-4-Takt-Benzin-Motor, 338 cm 3 4-Takt-Diesel-Motor, 406 cm3

8,1 kW (11 DIN-PS) bei 3600 min-1 7,4 kW (10 DIN-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter / Elektrostarter

Getriebe Zahnradschaltgetriebe  Zahnradschaltgetriebe  
Einscheiben-Trockenkupplung Zweischeiben-Trockenkupplung
Einzelrad-Lenkbremskupplungen Einzelrad-Lenkbremskupplungen
4V/4R (V/R: 1,0; 1,9; 3,25; 7,1 km/h) 4V/4R (V/R: 1,0; 1,9; 3,25; 7,1 km/h)

Lenkholm werkzeuglos h•hen- und seiten- werkzeuglos h•hen- und seiten-
verstellbar, um 180" schwenkbar verstellbar, um 180" schwenkbar

Bereifung 4.00-8 AS, 5.00-10 AS, 5.00-12 AS 4.00-8 AS, 5.00-10 AS, 5.00-12 AS
20 x 8.00-10, 21 x 11.00-8 AS 20 x 8.00-10, 21 x 11.00-8 AS
23 x 8.50-12 AS, 23 x 10.50-12 AS 23 x 8.50-12 AS, 23 x 10.50-12 AS

Gewicht 133 kg 155 kg / 165 kg

Anbauger€te siehe Tabelle Seite 52, 56, 60 siehe Tabelle Seite 52, 56, 60
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Kleine 
Helfer 
f!r alle
Jahres-
zeiten

Hausmeister, Dienst-

leister und Gartenbe-

sitzer schonen mit

agria -Kombiger!ten

ihre Kr!fte und 

nutzen die Zeit zu

jeder Jahreszeit.

Stufenloser, hydrostatischer Fahrantrieb f"r
optimale Arbeitsgeschwindigkeit  

Stufenlose Achsverstellung zur Schwerpunkt-
verlagerung statt Gegengewichte  

Lenkung mit eleganter werkzeugloser
Holmumkehr

Ergonomisch ausgereiftes Bedienkonzept 

Elektromagnetische Zapfwellenkupplung 
mit Softstart

Bew!hrte Schnittstelle f"r alle
Anbauger!te ± der agria -
Anbauflansch ± mit den Vorteilen:
- Kraftschl"ssige Verbindung
- Formschl"ssige Verbindung
- Ger!tewechsel im Ein-

Mann-Verfahren

agria 2500 Hydro

Technische Daten agria 2500 Hydro
Artikel-Nummer 2500 211              2500 221*

Motor Briggs & Stratton Vanguard 13 HP
OHP-4-Takt-Benzinmotor, 389 cm3

9,7 kW (13 SAE-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter  *Elektrostarter

Getriebe hydrostatisch mit getrennter 
Zapfwellenkupplung, stufenlos 
V: 0- 6,5 km/h / R: 0-4,0 km/h

Lenkholm werkzeuglos h!hen- und seiten-
verstellbar, um 180" schwenkbar

Bereifung 4.00-8 AS, 5.00-10 AS, 5.00-12 AS
20 x 8.00-10 AS, 21 x 11.00-8 AS
23 x 8.50-12 AS, 23 x 10.50-12 AS

Gewicht 215 kg       *223 kg

Anbauger#te siehe Tabelle Seite 52, 56, 60

DER PRAXIS

TIPP
Bewahren Sie die Balance auch
ohne Gegengewichte oder gar
Muskelkraft$ Ein Einachser
muss unterschiedlich schwere
Anbauger#te tragen k!nnen
und dabei immer optimal zu
bedienen sein. Fr%her behalf
man sich hier mit Gegenge-
wichten ± ein Kompromiss, der
nur das Gesamtgewicht unn!tig
erh!ht, was am Hang beson-
ders st!rt. Mit der praktischen
stufenlosen Verstellachse 
von agria liegt die 2500 Hydro
immer richtig.
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Einachsschlepper

Mit Portalm!hwerk und
Gitterr!dern im M!heinsatz

Bew!hrte Schnittstelle: 
der original agria -Flansch



Wenn es beim Kehren 

so richtig voran gehen 

soll, ist ein agria

Cleanstar genau der 

passende Helfer ± 

und das nicht nur zur

Sommerzeit

Kehrt alles
vom Platz
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agria 400

DER PRAXIS

TIPP

Ihr Grundst!ck 
wird Augen machen:

Bew!hrtes Ger!t mit sicherer und ausgereifter 
Technik bietet Funktionssicherheit und 
Langlebigkeit

Vielfalt an Anbauger!ten erh#ht 
die Auslastung des Fahrzeuges 
und damit seine Wirtschaftlichkeit

Werkzeugloser Ger!tewechsel 
f"r ein schnelles An- und Abbauen

V/R-Schaltung am Holm gew!hrleistet  
ein sicheres und bequemes Arbeiten auch 
in Extremsituationen

Schneeh!hen bis 10 cm lassen
sich mit der Kehrmaschine oft
schneller beseitigen als mit dem
Schneepflug oder der Schnee-
fr#se. Die agria-Anbaukehr-
maschine ist dank ihrer Zwei-
gang-Schaltung f%r eine solche
Aufgabe bestens geeignet.

Technische Daten agria 400 E agria 400 P
Artikel-Nummer 0400 331 0400 351

Motor Briggs & Stratton Honda GX 200
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 205 cm 3 OHV-4-Takt-Benzinmotor, 196 cm 3

3,2 kW (5 SAE-PS) bei 3600 min-1 4,8 kW (6,5 DIN-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter

Getriebe  Schneckengetriebe mit Schneckengetriebe mit 
Keilriemenkupplung Keilriemenkupplung
2V: 3,6; 7,3 km/h 3V: 3,6; 5,6; 8,3 km/h
1R: 3,8 km/h 1R: 3,8 km/h

Lenkholm schwingungsged#mpft, h!henverstell- schwingungsged#mpft, h!henverstell-
bar und werkzeuglos seitenverstellbar bar und werkzeuglos seitenverstellbar

Bereifung 3.50-6 AS, 4.00-8 AS, 5.00-10 AS oder 3.50-6 AS, 4.00-8 AS, 5.00-10 AS oder
13 x 5.00-6 Rasenreifen 13 x 5.00-6 Rasenreifen

Anbauger#te siehe Tabelle Seite 52, 56, 60 siehe Tabelle Seite 52, 56, 60

Schneller Ger!tewechsel

agria 400 E mit Kehrmaschine
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Kehrmaschinen

Zwei Walzen kehren doppelt gut:

Doppelwalzensystem kann Gegenst!nde 
unterschiedlichster Gr#ûe und Konsistenz 
aufnehmen

2 Seitenbesen sorgen f"r eine saubere 
Kantenreinigung und verbesserte Traktion

Eine stufenlose H#heneinstellung 
gew!hrleistet gleichbleibend gute Ergebnisse 
auf unterschiedlichen Bodengegebenheiten

Klappbarer Holm f"r eine einfache 
Handhabung und platzsparende 
Aufbewahrung

Groûe Hinterr!der machen die 
Maschine treppeng!ngig und 
vereinfachen das Entleeren

agria 6100 Cleanbaby

Technische Daten agria 6100 Cleanbaby
Artikel-Nummer 6100 011

Antrieb Bodenradantrieb

Lenkholm werkzeuglos nach vorne umklappbar

Bereifung Kunststoffr#der

Geh#use Kunststoff

Arbeitsbreite  80 cm mit 2-Seiten-Tellerbesen 
(é je 15 cm)

Kehrsystem Tandem-Walzen h!henverstellbar,
2-Seiten-Tellerbesen aus hochver-
schleiûfestem Nylon

Gewicht 11,5 kg 
Perfekte Kantenreinigung durch
h#henverstellbare Seitenbesen

Die preiswerte Alternative zur
schnellen und sicheren Schmutz-
aufnahme

agria 7100 Cleanstar basic
Der kosteng!nstige Einstieg 
f!r den privaten Anwender:

Optimale Arbeitsgeschwindigkeit f"r 
sauberes Kehren

Einfaches Lenken und Man#vrieren durch 
Freilauf der Antriebsr!der

Bequeme Handhabung dank ergonomisch 
geformtem Lenkholm

Kompakte Abmessungen erleichtern 
Lagerung und Transport

Zubeh#r: Sammelbeh!lter und Schneepflug

Technische Daten agria 7100 
Cleanstar basic

Artikel-Nummer 7100 031 (Kombib%rstenwalzen)

Motor Honda GCV 135
OHC-4-Takt-Benzinmotor, 135 cm3

3,4 kW (4,5 SAE-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter

Getriebe  Schneckengetriebe mit 
Keilriemenkupplung,
getrennt schaltbarer Kehrantrieb 
1V (2,4 km/h)

Lenkholm umklappbar

Bereifung 4.00-4

Arbeitsbreite 70 cm

Gewicht 67 kg

DER PRAXIS

TIPP
Grober Schmutz und Schnee
sollten mit hoher Kehrwalzen-
drehzahl und groûem Schwenk-
winkel gekehrt werden, feiner
Schmutz und Staub hingegen
mit m!glichst geringer Kehr-
walzendrehzahl und kleinerem
Schwenkwinkel.

Vorbau-Schneepflug

43
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Kehrmaschinen

agria 7100 Cleanstar

R!umen und Kehren in einem
Arbeitsgang$ Vorbau-Schneepflug
und B"rstenwalze sind vom Holm
aus im Schwenkwinkel verstellbar.

Mit der Wassersprengeinrichtung
l!sst sich Feinstaub binden und der
Spritzschutz h!lt zus!tzlich Schmutz,
Staub und Wasser zur"ck.

So kehrt es sich wie von selbst: 

%berstehender Walzenbesen und Schwenk-
m#glichkeit der B"rste gew!hrleisten eine 
saubere Kantenreinigung und machen die 
Maschinen zum Freikehren nutzbar

Stufenlos regulierbarer Anpressdruck f"r 
optimales Arbeiten auf verschmutzten oder 
verschneiten Fl!chen 

Vielseitiges Zubeh#r f"r den Ganzjahres-Einsatz 

Mit der comfort - oder premium -Aus-
f"hrung l!sst sich die B"rstendrehzahl 
stufenlos dem Kehrgut anpassen

premium : hoher Bedien-
komfort dank stufenloser 
Hydrostattechnik

Technische Daten agria 7100 agria 7100 agria 7100
Cleanstar compact Cleanstar comfort Cleanstar premium

Artikel-Nummer 7100 051 (B%rstenwalzen grob) 7100 151 (B%rstenwalzen grob) 7100 221 (B%rstenwalzen grob)
7100 061 (B%rstenwalzen fein) 7100 161 (B%rstenwalzen fein) 7100 321 (B%rstenwalzen fein)

Motor Honda GCV 135 Honda GCV 160 Honda GCV 160
OHC-4-Takt-Benzinmotor, 135 cm3 OHC-4-Takt-Benzinmotor, 160 cm3 OHC-4-Takt-Benzinmotor, 160 cm3

3,4 kW (4,5 SAE-PS) bei 3600 min-1 4,1 kW (5,5 SAE-PS) bei 3600 min-1 4,1 kW (5,5 SAE-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter Reversierstarter

Getriebe Schneckengetriebe mit Schneckengetriebe mit stufenloser hydrostatischer 
Keilriemenkupplung Keilriemenkupplung Fahrantrieb
1V (2,8 km/h) 1V/1R (V: 2,8 km/h / R: 1,8 km/h) 1V/1R (V: 0-5,0 km/h / R: 0-3,0 km/h)

Lenkholm werkzeuglos h!henverstellbar werkzeuglos h!henverstellbar werkzeuglos h!henverstellbar

Bereifung 3.50-6 AS, 13 x 5.00-6 3.50-6 AS, 13 x 5.00-6 3.50-6 AS, 13 x 5.00-6

Arbeitsbreite 80 cm 100 cm 100 cm

Kehrsystem axial angeordneter Walzenbesen, axial angeordneter Walzenbesen, axial angeordneter Walzenbesen,
freikehrend freikehrend freikehrend

Kehrantrieb Schneckengetriebe mit Keilriemen- Schneckengetriebe mit Keilriemen- Schneckengetriebe mit Keilriemen-
kupplung und 2-Gang-Riemenantrieb kupplung und stufenlosem kupplung und stufenlosem

Variator-Riemenantrieb Variator-Riemenantrieb

Gewicht 78 kg 85 kg 103 kg

Kehricht-Sammelbeh!lter 
erh!ltlich f"r 80 und 100 cm
Arbeitsbreite

Kompetenz
zu jeder
Jahreszeit
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schlank:passt mit 
62-73 cm Breite durch
jede Gartent"r 
fit: breite Reifen f"r
schwieriges Gel!nde 
stabil: tiefer Schwerpunkt
sorgt f"r sicheren Stand
stark: f"r Astst!rken von
5 bis 12 cm Durchmesser



nicht in allen europ#ischen L#ndern erh#ltlich*
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Buschholzhacker

F"r Astst!rken bis 50 mm Durchmesser geeignet

Nur 62 cm Auûenbreite

Das Einstiegsmodell, auch f"r den 
anspruchsvollen Privatanwender

Einfaches Bedienen, geringer 
Wartungsaufwand und sehr 
robuste Bauart ± ideal f"r 
die Vermietung

Technische Daten agria 7500 TH50
Artikel-Nummer 7500 211

Motor Honda GX 270 1-Zylinder
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 270 cm 3

6,6 kW (9 PS) bei 3600 min-1 

Reversierstarter

Max. Astst#rke  50 mm 

Hackwerk Trommelhackwerk 

Trommel 200 mm x 130 mm

Anzahl der Messer 2 (geh#rtet, nachschleifbar)

Gegenmesser 1 (geh#rtet, 4-fach wendbar)

Antrieb Trommel 1 Keilriemen 

Drehzahl 2200

Trichter-Zufuhrh!he 730 mm

Trichter-Abmessung 325 x 255 mm

Abmessungen (L x B x H) 1650 x 620 x 1150 mm

Gewicht 98 kg
Schneidsystem aus spezieller
Stahllegierung f"r hohe Standzeit

Robuste Lagerung der Messer-
trommel mit Schmiernippel

Idealer Neigungswinkel des
Einf"lltrichters zur leichten
Beschickung

Leichter Einzug des H!cksel-
guts

agria 7500 TH50 agria 7500 TH80

Technische Daten agria 7500 TH80 agria 7500 TH80-i 
Artikel-Nummer 7500 311 7500 321

Motor Honda GX 390 1-Zylinder Honda i-GX 440 1-Zylinder 
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 389 cm 3 OHV-4-Takt-Benzinmotor, 438 cm 3

9,6 kW (13 PS) bei 3600 min-1 11 kW (15 PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter Reversierstarter

Max. Astst#rke 80 mm 80 mm 

Hackwerk Trommelhackwerk  Trommelhackwerk

Trommel 300 mm x 150 mm 300 mm x 150 mm 

Anzahl der Messer 2 (geh#rtet, nachschleifbar) 2 (geh#rtet, nachschleifbar)

Gegenmesser 1 (geh#rtet, 4-fach wendbar) 1 (geh#rtet, 4-fach wendbar)

Antrieb Trommel 2 Keilriemen 2 Keilriemen 

Drehzahl 2200 2200 

Trichter-Zufuhrh!he 750 mm 750 mm 

Trichter-Abmessung 440 x 300 mm 440 x 300 mm 

Abmessungen (L x B x H) 1770 x 720 x 1230 mm 1770 x 720 x 1230 mm 

Gewicht 120 kg 120 kg

F"r Astst!rken bis 80 mm geeignet

Neuer Honda i-GX Motor mit elektronischer 
Drehzahlregelung f"r geringen Verbrauch und 
L!rmreduzierung (nur bei 7500 TH80-i )

Optional mit drehbarem Auswurfkamin

Einfacher Transport durch 
sinnvolles Zubeh#r:
- Trailer
- Anbaurahmen zum

Einh!ngen in die
Ladebordwand

Groûer Einf"lltrichter an die
jeweilige Leistung der agria
Buschholzhacker angepasst

Einf"lltrichter klappbar f"r platz-
sparenden Transport und Lagerung

* *

nicht in allen europ#ischen L#ndern erh#ltlich*



Lassen Sie
Ihren Rasen
mal wieder
richtig 
durchatmen$

agria bietet Verti-

kutierer f"r alle F!lle$

Privatanwender, 

Vermieter, Dienstleister 

und GaLaBauer finden 

hier genau das, was sie

suchen.
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Buschholzhacker

Technische Daten agria 7500 TH100 agria 7500 TH120
Artikel-Nummer 7500 411 7500 511

Motor Briggs & Stratton Vanguard 2-Zylinder Honda GX 670 2-Zylinder 
OHV-4-Takt-Benzinmotor, 570 cm 3 OHV-4-Takt-Benzinmotor, 670 cm 3

13,2 kW (18 PS) bei 3600 min-1 17,6 kW (24 PS) bei 3600 min-1

Elektrostarter Elektrostarter

Max. Astst#rke 100 mm 120 mm

Radantrieb stufenlos hydrostatisch 0-3,5 km/h

Hackwerk Trommelhackwerk  Trommelhackwerk

Trommel 400 mm x 150 mm 500 mm x 150 mm  

Anzahl der Messer 2 (geh#rtet, nachschleifbar)  2 (geh#rtet, nachschleifbar)

Gegenmesser 1 (geh#rtet, 4-fach wendbar) 1 (geh#rtet, 4-fach wendbar)

Antrieb Trommel 3 Keilriemen 3 Keilriemen

Drehzahl 2400 2400 

Trichter-Zufuhrh!he 800 mm 800 mm 

Trichter-Abmessung 540 x 300 mm 500 x 300 mm

Auswurfschacht 240" drehbar 240" drehbar

Abmessungen (L x B x H) 2100 x 720 x 1400 mm 2100 x 730 x 1400 mm

Gewicht 170 kg 220 kg

F"r Astst!rken bis 100 mm geeignet

Drehbarer Auswurfkamin serienm!ûig

Groûe Luftbereifung vorne, Pendelachse
mit 360& Schwenkr!dern hinten

F"r Astst!rken bis 120 mm geeignet

Hydrostatischer Fahrantrieb vor- und
r"ckw!rts 0-3,5 km/h

Wechseltanksystem

agria 7500 TH100

agria 7500 TH120

Hydraulischer Fahrantrieb und
grobes Ackerstollenprofil erm#g-
lichen Zugang zu unwegsamen
Einsatzorten und erleichtern das
Verladen (nur bei 7500 TH120)

Wechseltanksystem ± l!stiges
Nachtanken am Einsatzort
entf!llt ± einfach leeren und
durch vollen Tank ersetzen
(nur bei 7500 TH120)

Gleichm!ûiges, sauberes
H!ckselgut eignet sich als
Mulchgut

*

*

nicht in allen europ#ischen L#ndern erh#ltlich*
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Vertikutierer

Technische Daten agria 8200-V4
Artikel-Nummer 8200 983

Motor Honda GC 135
OHC-4-Takt-Benzinmotor, 135 cm3 

2,9 kW (4 SAE-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter

Getriebe Keilriemenkupplung 

Lenkholm werkzeuglos nach vorne umklappbar

Geh#use Stahlblech mit Kunststoffbeschichtung

Bereifung stabil gelagerte Kunststoffr#der

Arbeitsbreite  40 cm

Vertikutiersystem Messer aus geh#rtetem Spezial-
stahl, stufenlos verstellbar mit
Schnellaushebevorrichtung

Gewicht 41 kg

agria 8200-V4
Machen Sie Ihrem Rasen Luft:

Robuste Vertikutiermesser aus geh!rtetem 
Spezialstahl sorgen f"r perfekte Arbeits-
ergebnisse

Die Vertikutiertiefe ist millimetergenau 
und stufenlos verstellbar und l!sst sich so 
den verschiedensten Bodenverh!ltnissen 
anpassen

Eine Keilriemenkupplung erm#glicht 
ein bequemes Schalten vom Holm aus

Umklappbarer Holm f"r 
einen einfachen Transport

DER PRAXIS

TIPP
Was ist eigentlich Vertikutieren?

Ganz einfach:
Senkrecht schneiden$ 

Rasenfilz und Moos werden so
entfernt und der Rasen kann
wieder ¹durchatmenª.
Beachten Sie aber unbedingt,
dass die Arbeitstiefe nur 3 mm
betragen sollte$

F!r Profis die erste Wahl:

Gegenl!ufige Messerwelle erfasst auch stark 
verfilztes Material

Kraftvoller und hangtauglicher Motor ist durch-
zugsstark auch in stark verfilzten Best!nden 
und betriebssicher bis zu einem Neigungswinkel 
von 45& (100 ')

Schadstoffarmer Motor vermeidet aufgrund geringer 
Emissionen Gesundheitssch!den beim Anwender

Stufenlose Tiefeneinstellung erm#glicht optimale 
Anpassung an unterschiedliche Bodengegeben-
heiten und ein sicheres Entfernen des Rasenfilzes

Sicherer Radantrieb gew!hrleistet 
ein komfortables und kraftspar-
endes Arbeiten

Schnellaushub verhindert 
beim Transport der 
Maschine eine Verstellung 
der Arbeitstiefe

agria 8200-V6R

Schnellaushub erm#glicht ein
einfaches Transportieren der
Maschine ohne Einfluss auf die
Feineinstellung

Sich entgegen der Fahrtrichtung
drehende Vertikutiermesser 
sorgen f"r optimale Arbeits-
ergebnisse

Pendelnd aufgeh!ngte
Vertikutiermesser

Technische Daten agria 8200-V6R
Artikel-Nummer 8200 971

Motor Robin EH 17 D 
OHC-4-Takt-Benzinmotor, 172 cm3

4 kW (6 DIN-PS) bei 3600 min-1

Reversierstarter

Lenkholm umklappbar

Geh#use Stahlblech

Bereifung Kunststoffr#der mit Spezialkugellager

Arbeitsbreite 50 cm

Vertikutiersystem Tiefe stufenlos verstellbar mit 
Schnellaushebevorrichtung, Messer
aus geh#rtetem Spezialstahl

Messerwelle Keilriemenantrieb mit Rutschkupp-
lung, entgegen der Fahrtrichtung 
drehend

Gewicht 69 kg
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3600 BM Unihamster

5500 L Grizzly compact

5500 KL Grizzly premium

5500 KL Grizzly prem. Diesel

5900 Bison

5900 Bison Diesel

5900 Taifun

3500

5900 Taifun Diesel

3600

3900

3900 Diesel

3400

3400 Diesel

3400 KL

3400 KL Diesel

400 E

400 P

Schlegel-
mulchger#t

Sichel-
mulchger#t

voll geeignet bedingt geeignet

BandrechenDoppel
messer-

m#hbalken

Universal-
m#hbalken

Stubbenfr#se Buschholz-
hacker

Finger-
m#hbalken

Kommunal-
m#hbalken

Safety
Mulcher

53

M#hen
Der Fingerbalken hat den saubersten Schnitt, selbst auf mageren Trockenrasen und Bergwiesen.
Dichte Best!nde bearbeitet mit einer hohen Arbeitsg eschwindigkeit das Doppelmessersystem am
besten. Diese Bauart eignet sich durch ihre ausgesprochene Laufruhe besonders f"r Tr!gerfahr-
zeuge der Baureihe 3400. Kommunalbalken sind in der Landschaftspflege besonders beliebt, da
sie robust aufgebaut und einfach zu warten sind.

Mulchen
Unter Mulchen versteht man in der Landschaftspflege das Schneiden, Zerkleinern und Ablegen
von Pflanzen. agria bietet drei unterschiedliche Mulchsysteme an: Schlegelmulchger!te,
Sichelmulchger!te und Safety Mulcher.

W#hlen Sie 
Ihr passendes 
Anbauger#t

Zahlenangabe z.B. 80 gilt als die maximale empfohlene Arbeitsbreite in cm

2500 Hydro

Doppel-
messerportal-

m#hwerk

agria-Anbauger#te 
Gr!nfl#chenbearbeitung
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agria-Anbauger#te 
Gr!nfl#chenbearbeitung

DER PRAXIS

TIPP

Die perfekte Kombination: 
der agria-Sichelmulcher mit
dem 18-PS-starken Ger!tetr!ger 
agria 5900 Taifun, denn mehr
Motorleistung = mehr Fl!chen-
leistung.

Sichere Fl#chenpflege dank 
innovativer Technik:

Robuste Ausf"hrung f"r den harten Einsatz in 
der Landschaftspflege

Schneidet und zerkleinert Geh#lze bis 
40 mm Durchmesser 

H#chste Sicherheit f"r Anwender und
Passanten durch Messerbremse und Freilauf

H#chste Sicherheit f"r den Antriebsstrang 
des Tr!gerfahrzeuges durch Freilauf

Optimal auf agria -Tr!gerfahrzeuge abgestimmt

agria Schlegelmulchger#te
agria Sichelmulchger#t

Technische Daten agria agria
Schlegelmulchger#te Sichelmulchger#t

Artikel-Nummer 3456 612 5956 622 3456 532 

Bauart Mulchersystem Y-Messer aus geh#rtetem Spezialstahl schwere Mulchmesser aus geh#rtetem 
Spezialstahl

Arbeitsbreite 80 cm 100 cm 80 cm

Gewicht 132 kg 162 kg 118 kg

Zubeh!r (optional gegen Aufpreis) Paar Frontlaufr#der (Art.-Nr.: 5956 921) Frontlaufrad (Art.-Nr.: 3456 941)

Die Wahl der geeigneten
Mulchger#tebauart sollten Sie
nach der zu verarbeitenden
Aufwuchsmasse, der Art sowie
dem Durchmesser der zu 
mulchenden Pflanzen treffen.
Dichtes Wiesengras verarbeitet
der Schlegelmulcher optimal.
B#ume und trockene St#ngel
hingegen erfasst der Sichel-
mulcher besser. Safety

Mulcher
Sicherheitsmulchsystem
Arbeitsbreiten 90/105/125 cm

Doppelmesser-
m#hbalken

Doppelmesserm!hantrieb
Arbeitsbreiten 125/140/160 cm
Verschiedene Laufsohlen 
und Zusatzgewichte

Kommunal-
m#hbalken

Schwingen- oder 
Planetenm!hantrieb
Arbeitsbreiten 90-145 cm
Mittelschnitt-Fingerteilung

Universal-
m#hbalken

Schwingen- oder
Planetenm!hantrieb
Arbeitsbreiten 71-145 cm
Verstellbare Laufsohlen

Finger-
m#hbalken

Schwingen- oder
Planetenm!hantrieb
Arbeitsbreiten 125-192 cm
Mittelschnitt-Fingerteilung

Arbeitsbreiten 120/160 cm
Tiefeneinstellung vom
Holm aus
Heuernte, Wenden, Schwaden

Buschholz-
hacker

Holz bis 100 mm é 
zerkleinern
Hoher Auswurf

Stubbenfr#se

Fr!sscheibe mit 50 cm é
Baumstubben schnell
und sicher entfernen

Bandrechen
Doppelmesser-
portalm#hwerk

Arbeitsbreite 140/160 cm
Verstellbare Laufsohlen
und Zusatzgewichte m#glich
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Grundbodenbearbeitung
Bei der Grundbodenbearbeitung wird der Boden auf der gesamten Krumentiefe bearbeitet. 
Das !lteste und bekannteste Ger!t hierf"r ist der P flug. Im Einachserbereich dominieren 
jedoch zapfwellenbetriebene Ger!te: Fr!se und Umkeh rfr!se. Mit diesen Ger!ten kann die
Motorleistung eines kleineren Tr!gerfahrzeuges optimal zur Grundbodenbearbeitung 
genutzt werden.

Saatbettbereitung
Zur Saatbettbereitung sind zapfwellenbetriebene Anbauger!te effektiver als die gezogenen
Varianten. Die Kreiselegge und die R"ttelegge hinterlassen ein optimal eingeebnetes Saatbett.
Die Fr!se hingegen ist das Universalger!t, denn richtig eingestellt, kann sie nicht nur zur
Grundbodenbearbeitung, sondern auch zur Saatbettbereitung sinnvoll genutzt werden.

agria-Anbauger#te 
Bodenbearbeitung

3600 BM Unihamster

5500 L Grizzly compact

5500 KL Grizzly premium

5500 KL Grizzly prem. Diesel

5900 Bison

5900 Bison Diesel

5900 Taifun

3500

5900 Taifun Diesel

3600

3900

3900 Diesel

3400

3400 Diesel

3400 KL

3400 KL Diesel

400 E

400 P

Kreiselegge Umkehrfr#se

voll geeignet bedingt geeignet

ZughackeR!ttelegge Federzinken-
grubber

H#ufel-
einrichtung

Kartoffel-
rodepflug

Federzinken-
egge

Pfl!geFr#se

W#hlen Sie 
Ihr passendes 
Anbauger#t

Zahlenangabe z.B. 90 gilt als die maximale empfohlene Arbeitsbreite in cm

2500 Hydro

Egge

50

60

75

75

80

80

80

80

80

80

80

80

70

80

70

80

80 80

90

90

125

125

125

125

100

75

75

100

100

100

100
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agria-Anbauger#te
Bodenbearbeitung

DER PRAXIS

TIPP
Professionelle Anbauger#te
f!r professionelle Anwender:

agria Kreiseleggen:

Perfekte Einebnung des Bodens f"r 
eine Neuanpflanzung oder Rasensaat

Ideal zur Beseitigung von Flursch!den 

Zur Pflege von wassergebundenen Wegen 
und Pl!tzen

agria Umkehrfr#sen:

Optimales Einarbeiten von Altrasen 

Feines Saatbett in einer %berfahrt

Patentierte %berlastkupplung

agria Kreiseleggen
agria Umkehrfr#sen

Technische Daten agria Kreiseleggen agria Umkehrfr#se n
Artikel-Nummer 3477 332 3477 342 3477 352 3412 012 5912 022 3412 014 3412 024

Leistungsbedarf 6 kW/8 PS 7 kW/9 PS 8 kW/11 PS 7,5 kW/10 PS 13,2 kW/18 PS 7,5 kW/10 PS 8 kW/11 PS

Arbeitsbreite 75 cm 90 cm 100 cm 60 cm 75 cm 70 cm 80 cm

Gewicht 102 kg 122 kg 128,5 kg 136 kg 149 kg 159 kg 163 kg

Zubeh!r (optional gegen Aufpreis) elektrische H!henverstellung
(Art.-Nr.: 5939 111)

Praxisgerechte R"ckverfestigung
des Bodens durch h#henverstell-
bare Gitterwalze ± auf Wunsch
auch fernbet!tigt vom Holm aus
stufenlos elektrisch verstellbar.

Die Umkehrfr#se erspart dem
Anwender in vielen Anwen-
dungsf#llen das Steinelesen,
denn Steine und Fremdk!rper
werden in diesem Ger#t heraus-
gesiebt, nach unten abgelegt
und mit Feinerde %berdeckt.

Fr#se

Kompakte Bauweise 
des Fr!santriebs
Arbeitsbreiten 50/70/80 cm
Leichtes F"hren im Boden

R!ttelegge

Arbeitsbreite 130 cm
Arbeitstiefe 0-50 mm 
24 oder 46 Eggenzinken mit 
Kr"mel- oder Glattlochwalze

Beetpflug 
Zwei verschiedene 
Winkeldrehpfl"ge

Federzinken-
grubber

Arbeitsbreite 30-70 cm
Durch Drehen der Zinken 
2-fach verwendbar

Federzinken-
egge

Mit Federzinken und 
Stabw!lzegge
Arbeitsbreite 85 cm

Arbeitsbreite 55-85 cm
G!nsefuûschare durch 
Grubberzinken austauschbar

Kartoffelrode-
pflug

Leichtes 1-reihiges 
Ernten von Kartoffeln

2-reihig in H#he und Abstand
der Kultur anpassbar
H!ufeln von Kartoffeln
und anderen Kulturen

Zughacke

2-teilige Egge mit 
Pendelanschlag
Arbeitsbreite 120 cm
24 Eggenzinken 4-reihig

Pfl!ge

Egge

H#ufelein-
richtung
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Kehren
Kehrmaschinen haben die prim!re Aufgabe, den Straûenschmutz zu l#sen und den Kehricht 
zu f#rdern. Selbstaufnehmende Kehrmaschinen erf"llen zus!tzlich eine dritte Aufgabe, denn sie
sammeln das gef#rderte Gut in einem Beh!lter. Kombi-Kehrmaschinen k#nnen beides: 
den Kehricht zur Seite hin f#rdern oder aufnehmen.

Wildkraut beseitigen
Die Wildkrautbeseitigung auf Pl!tzen, W egen und H#fen unterliegt heute unterschiedlichsten
Rahmenbedingungen. Gesetze und Verordnungen der L!nder verbieten meist den Einsatz 
von Herbiziden. Die umweltfreundlichste und energiesparendste L#sung ist die mechanische
Wildkrautbek!mpfung.

agria-Anbauger#te 
Grundst!cks- und Wegepflege

3600 BM Unihamster

5500 L Grizzly compact

5500 KL Grizzly premium

5500 KL Grizzly prem. Diesel

5900 Bison

5900 Bison Diesel

5900 Taifun

3500

5900 Taifun Diesel

3600

3900

3900 Diesel

3400

3400 Diesel

3400 KL

3400 KL Diesel

400 E

400 P

Kehr-
maschine

Schnee-
pflug

voll geeignet bedingt geeignet

Anh#nge-
walzen-
streuer

Kombi-
kehr-

maschine

Fl#chen-
wildkraut-

b!rste

Transport-
anh#nger

Wege-
pflegeger#t

Wildkraut-
besen

Schnee-
fr#sschleuder

W#hlen Sie 
Ihr passendes 
Anbauger#t

Zahlenangabe z.B. 120 gilt als die maximale empfohlene Arbeitsbreite in cm

2500 Hydro

Schleuder-
streuer
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agria-Anbauger#te 
Grundst!cks- und Wegepflege

Kehren und R#umen zu jeder Jahreszeit:

Die Auûenreinigung schnell und zuverl!ssig
in den Griff kriegen mit...

agria Kehrmaschinen:

Schnee, Staub, Laub und Schmutz m"helos beseitigen

Schwenkeinrichtung vom Holm aus bedienbar

Walzenb"rste wahlweise mit groben oder feinen Borsten 

Erh!ltlich mit 90 cm und 120 cm Arbeitsbreite

agria Schneepfl!ge:

M"helos Platz schaffen bei mehr als 10 cm Schneeh#he 

Nach links und rechts vom Holm aus schwenkbar

Mit Scharbreite von 80 bis 125 cm erh!tlich

agria Kehrmaschinen
agria Schneepfl!ge

Kombiger!t agria 400 P 
mit Kehrmaschine

agria 3600 BM
Unihamster
mit Anbau-Schneepflug

DER PRAXIS

TIPP
Schneeh!hen bis 10 cm lassen 
sich mit der Kehrmaschine oft
schneller beseitigen als mit dem
Schneepflug oder der Schnee-
fr#se. Die agria-Anbaukehr-
maschine ist dank ihrer Zwei-
gang-Schaltung f%r eine solche
Aufgabe bestens geeignet.

agria Kehrmaschinen

agria Schneepflug

F%r nahezu alle agria-Ger#te sind passende Kehrmaschinen und Schneepfl%ge erh#ltlich. Siehe Tabelle Seite 60

Schneefr#s-
schleuder

Arbeitsbreiten 60/70/85 cm
Kaminverstellung vom 
Holm aus

Kombi-
Kehrmaschine

Arbeitsbreite 100 cm, 
mit Seitenbesen 125 cm
Mit groûvolumigem 
Sammelbeh!lter

Wildkrautbesen

B"rsten mit 65 cm é
Wildkrautbeseitigung auf  
wassergebundenen Wegen 
Ausputzen von Rasenkanten

Fl#chenwild-
krautb!rste

Gegenl!ufig ineinander-
greifende B"rsten
Arbeitsbreite 60-100 cm
Groûe Fl!chenleistung

Wegepflege-
ger#t

Rotierende schuhartig 
ausgebildete Werkzeuge
Arbeitsbreite 60-100 cm

Streubreite ca. 70 cm
Mit gepolstertem Fahrersitz
F"r Sand-, Salz- und 
Gemischstreuung

Transport-
anh#nger

Pritschengr#ûe 170x102x32 cm
Zul!ssg. Gesamtgewicht 650 kg
Mit 12 V-Beleuchtungsanlage 
nach StVZO

Anh#nge-
Walzenstreuer

Schleuder-
streuer

Streubreite 0,8-6 m
Mit 75 l Fassungsverm#gen
Streuen von Sand, Salz, 
Split und Minerald"nger
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Bevor die Millionste agria -Maschine das 

M#ckm"hler Werk verlassen konnte, musste es erst 

einmal zum allerersten agria -Motorger!t "ber-

haupt kommen. Diese Entstehungsgeschichte ist ±

wie so vieles in der Nachkriegszeit ± von Not und

Pioniergeist gepr!gt und spiegelt eindrucksvoll ein

St"ck der badisch-w"rttembergischen Nachkriegs-

wirtschaftsgeschichte wider.

Dem Fabrikanten und Gr"nder der damaligen

Maschinenfabrik M#ckm"hl Erwin M!chtel war 

es 1945 gelungen, zusammen mit seinem Partner

und technischen Leiter Dipl.-Ing. Otto G#hler

einen Teil der Produktionsanlagen und Rohstoffe

ihrer Zahnradfabrik in Karlsruhe vor der Demon-

tage zu bewahren und in den M#ckm"hler Nach-

barort Ruchsen zu bringen.

Ein Siegeszug beginnt

Die erste agria -Motorhacke war nun geboren,

doch wie sollte es weitergehen, ohne Geld und 

Material? Die Zeit arbeitete f"r agria : 

1948 brachte die W!hrungsreform das Geld, und

der Marshall-Plan schaffte grundlegend andere

Rahmenbedingungen hinsichtlich der wirtschaftli-

chen Entwicklung. Alles ging nun ganz schnell, das

Wirtschaftswunder nahm seinen Lauf: Freute man

sich im Jahre 1948 in M#ckm"hl "ber die 100ste

Maschine, so konnte auf der DLG-Ausstellung

1958 der Minister und sp!tere Bundes-

pr!sident Dr. L"bke Erwin M!chtel bereits zur

100.000sten Maschine gratulieren, und heute kann

mit Stolz auf die 1.000.000ste agria -Maschine

geblickt werden.

60 Jahre

Heute ist die agria -Werke GmbH eines der

f"hrenden Unternehmen f"r die Herstellung und 

den Vertrieb von Maschinen f"r Boden- und Gr"n-

fl!chenbearbeitung sowie Grundst"cks- und Wege-

pflege f"r den gewerblich-professionellen und den

privaten Bereich.

Im Jahr 2007 feierte die Marke agria ihr
60-j!hriges Jubil!um. In vollst!ndig modernisierten
Geb!uden werden heute auf vier Montagelinien
und zwei Einzelmontagepl!tzen Ger!te mit einer
Motorleistung von bis zu 22 PS gebaut. Nach
60 Jahren Erfahrung stehtagria f"r Fortschritt,
Qualit!t und Service. 

Dr. h.c. Heinrich L"bke, damals Bundesminister

f"r Ern!hrung, Land- und Forstwirtschaft, zieht

die letzte Schraube an der 100.000sten agria -

Maschine selbst an, assistiert von Erwin M!chtel.

Die Unternehmensanf#nge

Vorhanden war zun!chst wenig, das Wenige umso

wertvoller: Einige gute Fachkr!fte, ausgew!hlte

Maschinen der fr"heren Zahnradfabrik, ein erwor-

benes Grundst"ck mit Obstb!umen. Bald standen

hier zwei Baracken, in denen auch berufsfremde

Mitarbeiter zur Herstellung der ersten Erzeugnisse

aus vorhandenen Materialrestbest!nden angelernt

wurden. Weder Flugzeugteile, die kriegsbedingt bis

1945 die Kreativit!t von M!chtel und G#hler 

forderten, noch Motorger!te, sondern Spielzeug-

autos und Tabakpfeifen aus "brig gebliebenem

Phenolharz, Handbohrmaschinen, Dosenverschluss-

apparate und Mohnm"hlen waren die ersten

Produkte. Auch Aluminium aus noch vorhandenen

Flugzeug-Propellern und Gleitlagern wurde so

einer zivilen Verwendung zugef"hrt.

Die erste Motorhacke entsteht

Durch die Bed"rfnisse und die Forderung des

Marktes (insbesondere der Weinbauern aus der

Nachbarschaft) ermuntert, wagten sich M!chtel

und G#hler an ein Projekt, an dessen Ende ein

Produkt stand, welches den Namen M#ckm"hl 

in die Welt hinaus tragen und vielerorts sogar zum

Synonym f"r eine Ger!tegruppe werden sollte: 

Die agria -Motorhacke$ 1946/47 wurden unter

erschwerter Materialbeschaffung und abenteuerli-

chen Versuchsbedingungen zun!chst triebradlose

Prototypen, dann die erste Maschine mit Radan-

trieb gebaut. Die Spezialisierung zum Hersteller von

Motorger!ten und Nutzfahrzeugen f"r die Land-

und Forstwirtschaft zeichnete sich ab.

agria ± eine Erfolgsgeschichte 
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Wir schreiben Service groû$

Werden Sie zum bekennenden ¹agrianer ª$ Mit unserer groûen Auswahl
an praktischen Fan-Artikeln macht es Spaû zu zeigen: Ich sag* ja zu agria $

S!mtliche abgebildeten Produkte sind exklusiv "ber Ihren agria -Fach-
h!ndler erh!ltlich. 

Der agria Fan-Shop

Polohemd 

Marke: Slazenger, Baumwoll-
Mischgewebe, aufw!ndige
Logo-Stickerei auf der linken
Brustseite

Schl!sselband

Rotes Textilband mit weiûem
Logo bedruckt, schwarzer
Plastik-Clip mit Karabiner-
haken

Kaffeetasse

mit Unterteller, weiû mit rotem
Logo bedruckt

Longdrink-Glas

mit rotem Logo bedruckt

Thermoskanne

Inhalt: 1 Liter, weiû ummantelt
mit rotem Griff

Flaschen%ffner

weiû mit rotem Logo bedruckt 

Taschenmesser

9 cm lang, mit 5 verschiedenen
Funktionswerkzeugen, 
rotes Geh!use mit weiûem
Logo-Druck

Zollstock

aus Holz, weiû mit schwarzem
Logo-Druck auf den Lamellen

Zettelbox

ringsum mit Logo und 
Ger!ten bedruckt, bef"llt mit
losen agria -Notizzetteln, 
ca. 9,5 x 9,5 cm

Kugelschreiber 

roter Drehkugelschreiber 
mit Logo bedruckt

Schirmm!tze

100' Baumwolle, mit Innen-
verst!rkung, flacher Stirn und
Klettverschluss, hochwertige
Logo Bestickung

Erfahrungsaustausch mit ¹agrianern ª, Tipps, Tricks und Meinungen von Profis abrufen oder nach einer
g"nstigen ¹Gebrauchtenª suchen ± im Netz bieten wir unseren Kunden ein buntes Spektrum an interessanten
Zusatzdiensten an. Klicken Sie mal unter www.agria.eu rein und besuchen Sie zum Beispiel unser
Anwenderforum oder unseren ¹Gebrauchtmarktª. Wir w" nschen viel Spaû beim Surfen und Entdecken$

Ab ins Netz ± lernen Sie die 
digitale Seite von agria kennen$ 

Vorteile, die Sie nur bei Ihrem
agria-Fachh#ndler finden:

info@agria.de
www.agria.de
www.agria.eu

Unsere umfassende Produktpalette pr!sentieren wir auch im Internet. Schauen Sie doch mal rein$
Selbstverst!ndlich k#nnen Sie auch "ber e-mail mit uns Kontakt aufnehmen.

Internet

Professionelle Beratung und umfassenden Service erhalten Sie dort, wo Fachleute arbeiten: bei Ihrem
Fachh!ndler ganz in Ihrer N!he. Hier erhalten Sie d ie sorgf!ltige Einweisung in Ihr neues Ger!t, eine 
fachkundige und zuverl!ssige Wartung und im Falle des Falles ± die Reparatur. Egal ob Sie Ersatzteile
oder Zubeh#r ben#tigen ± Sie erhalten die gew"nschten Teile bei Ihrem agria -Fachh!ndler. 
Falls einmal ein Teil nicht auf Lager sein sollte, bestellt er es Ihnen innerhalb von 24 Stunden. Gemeinsam
mit unseren Handelspartnern sorgen wir f"r eine zuverl!ssige Betreuung und bieten Ihnen individuelle
L#sungen ± perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Rufen Sie uns an$ Gerne nennen wir Ihnen
Ihren agria -Fachh!ndler vor Ort.



Ihr agria
-F

achh!ndler ganz in Ihrer N
!he

992 070 - 05/09 - KT

Drucktechnische Farbabweichungen sind nicht ganz auszuschlieûen. Auf Grund 
st!ndiger Weiterentwicklung m"ssen wir uns #nderung en in Form, Technik und 
Ausstattung vorbehalten. Aus Angaben und Abbildungen dieses Gesamtkataloges 
k$nnen daher keine Anspr"che abgeleitet werden. L!n derspezifisch abweichende
Liefersortimente m$glich. Lieferumfang siehe g"ltig e Preisliste.
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