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Symbole , Fabriksc hild
Bitte hier eintra gen:

Maschinen-Art.Nr.:..........................

Ident-/Maschinen-Nr.:

..........................................................

Motor-Typ:....................................

Motor-Nr.:.....................................

Kaufdatum:...................................

Fabrikschild siehe Seite 3 Bild A/27
bzw. Seite 54 Bild C/27
Motor-Typ und Motor-Nr. siehe
Seite 3 Bild B/6,
bzw. Seite 54 Bild D/6

Geben Sie diese Daten bei jeder Er-
satzteilbestellung an, um Fehler bei der
Lieferung zu vermeiden.

Nur original a gria-Er satzteile
verwenden!

Die techn. Angaben, Abbildungen und
Maße in dieser Anleitung sind unver-
bindlich. Irgendwelche Ansprüche kön-
nen daraus nicht abgeleitet werden. Wir
behalten uns vor, Verbesserungen vor-
zunehmen, ohne diese Anleitung zu än-
dern.

Lief erumfang:
l Betriebsanleitung

l Motorhacke

l  Anbauschutzdach bis 90 cm

l  Hacksporn

l  Bordwerkzeugsatz

l  Lenker mit Werkzeugkasten und
Griffmutter

Symbole

Warnzeichen Hinweis
auf Gefahrenstelle

wichtige Information

Choke

Kraftstoff

Öl

Motor Start

Motor Stopp

Stopp

Luftfilter

Sichtkontrolle

Kupplung

Messerantrieb

Vorwärts

Rückwärts

langsam

geöffnet

geschlossen

è  - Service ç =
wenden Sie sich bitte an Ihre
agria-Fachwerkstatt



agria- Motorhacke Farmstar premium 1600 3

Bezeichnung en der Teile
Benzin-Ausführung
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Abb.  A

1 Motor
2 Lenkergelenkstück
3 Lenkerbefestigungsschraube
4 Lenker
5 Werkzeugkasten
6 Drehzahlregulierhebel
7 Motor-Aus-Schalter
8 Sicherheitsschalthebel
9 Kupplungshandhebel

10 Sperrklinke für Kupplungs-
handhebel

11 Gangschaltstange
12 Schaltkulisse
13 Verkleidung
14 Grindel für Hacksporn

Abb.  B

1 Luftfilter
2 Vergaser
3 Kraftstoffbehälterdeckel
4 Kraftstoffbehälter
5 Choke-Hebel
6 Motor-Typ-Nr.
7 Starter-Handgriff
8 Kühlluftsieb
9 Auspuff mit Berührungsschutz

10 Zündkerze, Zündkerzenstecker
11 Motoröl-Einfüllverschlussschraube - Ölmessstab
12 Motoröl-Ablassschraube
13 Kraftstoffhahn

15 Stecker für Hacksporn
16 Hacksporn
17 Anbau-Schutzdach
18 Schutzscheiben
19 Anbau-Hackwerkzeuge
20 Grund-Hackwerkzeuge
21 Grundschutzdach
22 Anhängevorrichtung, Front
23 Tragbügel / Motorschutzbügel
24 Getriebeöl-Einfüllöffnung
25 Getriebeöl-Kontrollschraube
26 Getriebeöl-Ablassschraube
27 Fabrikschild

(Ident-/Maschinen-Nr.)
28 Anhängevorrichtung, Heck

Bezeichnung en der Teile
Benzin-Ausführung
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Schmier stoff e und
Korr osionssc hutzmittel:

Für Motor und Getriebe verwenden Sie
die vorgeschriebenen Schmierstoffe
(siehe "Technische Angaben").

Für "offene" Schmierstellen bzw. Nippel-
schmierstellen empfehlen wir Bio-
Schmieröl  bzw. Bio-Sc hmierf ett zu
verwenden (nach Angaben in der Be-
triebsanleitung).

Für Konservierung von Maschinen und
Geräten empfehlen wir Bio-
Korr osionssc hutzöl  zu verwenden
(nicht verwenden für lackierte Außen-
verkleidungen). Kann mit Pinsel oder
Sprühgerät aufgetragen werden.

Bio-Schmiermittel und Bio-
Korrosionsschutzmittel sind umwelt-
schonend, weil sie biologisch schnell
abbaubar sind.

Mit dem Einsatz von Bio-Schmiermittel
und Bio-Korrosionsschutzöl handeln Sie
ökologisch richtig, schützen die Umwelt,
fördern die Gesunderhaltung von Men-
schen, Tieren und Pflanzen.

Wartung und
Instandsetzung:

Ihre agria-Fachwerkstatt hat geschulte
Mechaniker, die eine fachgemäße War-
tung und Instandsetzung durchführen.

Größere Wartungsarbeiten und Instand-
setzungen sollten Sie nur dann selbst
vornehmen, wenn Sie über die entspre-
chenden Werkzeuge und Kenntnisse
von Maschinen und Verbrennungsmo-
toren verfügen.

Nicht mit einem harten Gegenstand
oder Metallwerkzeug gegen das
Schwungrad klopfen, es könnte Risse
bekommen und während des Betriebes
zersplittern und Verletzungen oder
Schäden verursachen. Zum Abziehen
des Schwungrades nur geeignetes
Werkzeug verwenden.

Empf ehlung en
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Empf ehlung en Kraftstoff

Benzin-Motor

Dieser Benzin-Motor kann problemlos
mit handelsüblichem bleifreiem Nor -
mal- und Superbenzin  sowie verb lei-
tem Superbenzin  betrieben werden.

Dem Benzin kein Öl beimisc hen.

Wenn der Umwelt zuliebe bleifreies Ben-
zin verwendet wird, ist bei Motoren, die
länger als 30 Tage stillgelegt werden
sollen, der Kraftstoff vollständig abzu-
lassen, um harzige Rückstände im Ver-
gaser, Kraftstoff-Filter und Tank zu ver-
meiden, oder dem Kraftstoff ein
Kraftstoffstabilisator beizumischen.

Siehe hierzu Abschnitt Motor konservie-
ren.

Diesel-Motor

Dieser Diesel-Motor kann problemlos
mit handelsüblichem Dieselkraftstoff
mit einem Cetanwert von mindestens
45 betrieben werden.

Dieselölersatzstoffe sind nicht zu ver-
wenden, sie können Schäden an der
Kraftstoffanlage verursachen. Der
Kraftstoff muss frei von Wasser und
Schmutz sein.

Winterbetrieb:

Um die Betriebssicherheit des Diesel-
Motors während der kalten Jahreszeit
zu gewährleisten, muss "Winter-Kraft-
stoff" verwendet werden, der in die-
sem Zeitraum an den Tankstellen ver-
trieben wird.

Bei Außentemperaturen unter -15°
sind zusätzliche Maßnahmen erfor-
derlich:

handelsübliche Fließverbesserer bei-
mischen,
oder
durch Beimischen von Petroleum
kann der Stockpunkt des Dieselkraft-
stoffs ebenfalls abgesenkt werden:
Petroleum: Winter - Sommer -

diesel: diesel:
     Stockpunkt:

50% ca. -31°C ca. -25°C
30% ca. -26°C ca. -15°C
10% ca. -20°C ca.   -9°C

Im Notfall kann bis zu 30% Normal-
benzin zur Vermeidung von Paraffin-
ausscheidung beigegeben werden.
Durch diese Maßnahme werden je-
doch Verbrauch und Fahrverhalten
beeinträchtigt.
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Auspac k- und Monta geanleitung

Œ Kartondeckel oben öff-

nen

•  Schraube (2) mit Siche-

rungsscheibe (3) heraus-
schrauben und abnehmen

l Lenkholm (4) mit der
Verzahnungsseite auf die
Verzahnung des Holm-
gelenkes (2) legen, Griff-
mutter (3) mit Scheibe auf-
schrauben und festdrehen -
auf die Führung der Bow-
denzüge und Elektrokabeln
achten, dass diese nicht ein-
geklemmt und beschädigt
werden

l Bowdenzüge und
Elektrokabel mit den Halte-
klammern  an die Lenker-
rohre befestigen

l Maschine aus dem Kar-
ton nehmen bzw. Karton an
den 4 Ecken aufschneiden
und die Kartonwände nach
unten klappen

l Hackwerkzeuge, Schutz-
dächer anbauen

l  Hacksporn anbauen

l Maßnahmen für Er stin-
betriebnahme dur chfüh-
ren

Œ

•

23

24
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1. Sicherheitstec hnisc he Hinweise
Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung
durchlesen und beachten:

Warnsc hild

In dieser Betriebsanleitung haben wir alle
Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit
diesem Zeichen versehen. Geben Sie alle
Sicherheitsanweisungen auch an ande-
re Benutzer weiter.

Bestimm ungsg emäße
Verwendung

Die  Motorhacke  ist eine handgeführte
selbstfahrende einachsige Arbeitsmachi-
ne. Der Vortrieb erfolgt durch die vom
Hersteller freigegebenen Hackwerkzeu-
ge. Die Motorhacke ist bestimmt für die
Bodenbearbeitung in Gartenbau und
Landschaftspflege (einschließlich Frei-
zeitbereich). Die Parzellengröße muss
den üblicherweise in Gartenbau und
Landschaftspflege vorkommenden Grö-
ßen entsprechen. (Bestimmungsgemä-
ßer Gebrauch)
Jeder darüber hinausgehende Gebrauch
gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für
hieraus resultierende Schäden haftet der
Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt
allein der Benutzer.
Die Motorhacke ist nicht vorgesehen für
den Einsatz z.B. in stark steinigem und
felshaltigem Boden oder als Baumstub-
benfräse.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung
gehört auch die Einhaltung der vom Her-
steller vorgeschriebenen Betriebs-
Wartungs- und Instandhaltungsbe-
dingungen.

Eigenmächtige Veränderungen an der
Motorhacke bzw. Mehrzweckmaschine
schließen eine Haftung des Herstellers
für daraus resultierende Schäden aus.

Allg emeine Sic herheits-
und Unfallverhütungs-
Vorschriften

Grundreg el:

Die einschlägigen Unfallverhütungs-Vor-
schriften sowie die sonstigen allgemein
anerkannten sicherheitstechnischen, ar-
beitsmedizinischen und straßenverkehrs-
rechtlichen Regeln sind einzuhalten.

Bei Benutzung öffentlicher Verkehrswe-
ge gilt die Straßenverkehrsordnung in ih-
rer jeweiligen neuesten Fassung.

Vor jeder Inbetriebnahme der Vielzweck-
maschine auf Verkehrs- und Betriebssi-
cherheit überprüfen!

Die Maschine darf nur von Personen ge-
nutzt, gewartet und instandgesetzt wer-
den, die hiermit vertraut und über die Ge-
fahren unterrichtet sind.

Jugendliche unter 16 Jahren dürfen die
Maschine nicht bedienen!

Nur bei guten Licht- und Sichtverhältnis-
sen arbeiten.

Die Bekleidung des Bedieners soll eng
anliegen. Locker getragene Kleidung ver-
meiden. Festes Schuhwerk tragen!

Die angebrachten Warn- und Hinweis-
schilder geben wichtige Hinweise für den
gefahrlosen Betrieb; die Beachtung dient
Ihrer Sicherheit!

Zum Transport auf Kraftfahrzeugen oder
Anhängern außerhalb der zu bearbeiten-
den Fläche ist der Motor abzuschalten.

Vorsicht bei drehenden Werkzeugen -Si-
cherheitsabstand!

Vorsicht bei nachlaufenden Werkzeugen.
Vor Arbeiten an diesen abwarten, bis sie
ganz stillstehen!

An fremdkraftbetätigten Teilen befinden
sich Quetsch- und Scherstellen!

1
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1. Sicherheitstec hnisc he Hinweise
Das Mitfahren während der Arbeit auf dem
Arbeitsgerät ist nicht gestattet.

Fahrverhalten, Lenk- und ggf. Brems-
fähigkeit sowie Kippverhalten werden durch
angebaute oder angehängte Geräte und
Beladung beeinflußt. Daher auf ausreichen-
de Lenk- und ggf. Bremsfähigkeit achten.
Die Arbeitsgeschwindigkeit den jeweiligen
Verhältnissen anpassen.

Einstellung des Drehzahlreglers des Mo-
tors nicht verstellen. Eine hohe Drehzahl
erhöht die Unfallgefahr.

Arbeits- und Gefahrenbereic h
Der Benutzer ist gegenüber Dritten im Ar-
beitsbereich verantwortlich.

Der Aufenthalt in Gefahrenbereich der
Maschine ist verboten.

Vor dem Starten und Anfahren den Nah-
bereich kontrollieren. Achten Sie vor allem
auf Kinder und Tiere!

Vor Arbeitsbeginn sind Fremdkörper von der
zu bearbeitenden Fläche zu entfernen. Bei
der Arbeit auf weitere Fremdkörper achten und
diese rechtzeitig beseitigen.

Bei Arbeiten in eingefaßten Flächen muss
der Sicherheitsabstand zur Umrandung
eingehalten werden, um das Werkzeug
nicht zu beschädigen.

Bedien ung und
Schutz einric htung en
Vor Arbeitsbeginn

Machen Sie sich mit den Einrichtungen
und Bedienelementen sowie deren Funk-
tion vertraut. Lernen Sie vor allem, wie der
Motor im Notfall schnell und sicher abge-
stellt wird!

Sicherstellen, dass alle Schutzvorrichtungen
angebracht und in Schutzstellung sind!

Bei abgebautem Anbaugerät muss die Zapf-
welle mit der Schutzkappe abgedeckt sein.

Zum Star ten

Motor nicht in geschlossenen Räumen
starten, die Abgase enthalten Kohlenmon-
oxyd, das eingeatmet sehr giftig wirkt!

Vor dem Starten des Motors sind alle Be-
dienelemente in Neutralstellung oder Leer-
laufstellung zu schalten.

Zum Starten des Motors nicht vor die Ma-
schine und  das Anbaugerät treten.

Keine Starthilfe-Flüssigkeiten bei der Be-
nutzung von elektrischer Starthilfe (Start-
hilfekabel) verwenden. Es besteht dabei
Explosionsgefahr!

Betrieb

Während des Arbeitens den Bedienerplatz
am Führungsholm niemals verlassen!

Bedienungsholme nie während der Arbeit
verstellen - Unfallgefahr!

Bei allen Arbeiten mit dem Arbeitsgerät,
insbesondere beim Wenden, muss der
Maschinenführer den ihm durch die Hol-
me gewiesenen Abstand vom Gerät ein-
halten!

Das Mitfahren währen der Arbeit und der
Transportfahrt auf dem Arbeitsgerät ist
nicht gestattet.

Bei evtl. auftretenden Verstopfungen  am
Anbaugerät ist der Motor abzustellen und
das Anbaugerät mit einem geeigneten
Hilfsmittel zu säubern!

Bei Beschädigung der Maschine oder des
Anbaugerätes den Motor sofort abstellen
und Schaden beheben lassen!

Bei Funktionsstörungen an der Lenkung
der Maschine sofort anhalten und abstel-
len. Störung umgehend beseitigen lassen.

Besteht in Hanglagen die Gefahr des Ab-
rutschens, so ist das Arbeitsgerät von ei-
ner Begleitperson mit einer Stange oder
einem Seil zu halten. Die Begleitperson
muss sich oberhalb des Arbeitsgerätes in
ausreichendem Abstand von den Arbeits-
werkzeugen befinden!

Möglichst immer quer zum Hang arbeiten!

1
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1. Sicherheitstec hnisc he Hinweise
Arbeitsende

Arbeitsgerät niemals unbeaufsichtigt las-
sen, solange der Motor läuft.

Vor dem Verlassen des Arbeitsgerätes den
Motor abstellen. Danach Kraftstoffhähne
schließen.

Arbeitsgerät gegen unbefugtes Benutzen
sichern. Bei Ausführung mit Zündschlüs-
sel diesen abziehen, ansonsten Zündker-
zenstecker abziehen.

Anbaug eräte
Anbaugeräte nur bei abgestelltem Motor
und ausgeschaltetem Geräteantrieb an-
bauen.

Beim Auswechseln von Anbaugeräten und
Teile davon geeignetes Werkzeug benut-
zen und Handschuhe tragen.

Beim An- und Abbauen die Stützein-
richtungen in die jeweilige Stellung brin-
gen und auf Standsicherheit achten.

Grundgerät und Anbaugeräte gegen Weg-
rollen sichern (Feststellbremse, Unterleg-
keile).

Beim Ankuppeln von Anbaugeräten be-
steht Verletzungsgefahr. Besondere Vor-
sicht ist notwendig.

Anbaugeräte vorschriftsmäßig ankuppeln
und nur an den vorgeschriebenen Vor-
richtungen befestigen.

Grundgerät mit Anbaugerät beim Verlas-
sen gegen unbefugtes Benutzen und Weg-
rollen sichern. Ggf. Transpor t- bzw.
Sicherheiteinrichtung anbauen und in
Schutzstellung bringen.

Hackeinric htung

Die Schutzdächer sind für die Arbeitstiefe
zum Hacken so einzustellen, dass nur die
in das Erdreich eindringende Teile der
Hackwerkzeuge nicht abgedeckt sind.

Beim Hacken ist auf korrekte Einstellung
des Hacksporns zu achten.

Gewic hte
Gewichte immer vorschriftsmäßig an den
dafür vorgesehenen Befestigungspunkten
anbringen.

Wartung
Keine Wartungs- und Reinigungsarbeiten
bei laufendem Motor vornehmen.

Bei Arbeiten am Motor grundsätzlich zu-
sätzlich den Zündkerzenstecker abziehen
(nur bei Benzinmotoren).

Unterliegen Schutzeinrichtungen und
Arbeitswerkzeuge einem Verschleiß, so
sind diese regelmäßig zu kontrollieren und
ggf. auszutauschen!

Beschädigte Schneidwerkzeuge sind aus-
zutauschen!

Beim Auswechseln von Schneidwerkzeug
geeignetes Werkzeug und Schutzhand-
schuhe benutzen.

Reparaturarbeiten wie Schweißen, Schlei-
fen, Bohren usw. dürfen nicht an tragen-
den, sicherheitstechnischen Teilen (z.B.
Anhängevorrichtungen usw.) durchgeführt
werden!

Zur Vermeidung von Brandgefahr das
Grundgerät und die Anbaugeräte sauber
halten.

Muttern und Schrauben regelmäßig auf
festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen.

Nach Wartungs-und Reinigungsarbeiten
die Schutzvorrichtungen unbedingt wieder
anbauen und in Schutzstellung bringen!

Nur original agria-Ersatzteile verwenden.
Bei anderen handelsüblichen Ersatzteilen
müssen diese qualitativ gleichwertig sein
und den von der Firma agria festgelegten
technischen Anforderungen entsprechen.

1
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1. Sicherheitstec hnisc he Hinweise

Aufbe wahrung
Die Aufbewahrung der Maschine in Räu-
men mit offener Heizung ist verboten.

Maschine auch nicht in geschlossenen
Räumen abstellen, wenn noch Kraftstoff
im Kraftstoffbehälter ist. Benzindämpfe
sind eine Gefahrenquelle.

Motor , Kraftstoff und Öl
Motor nicht in einem geschlossenen
Raum laufen lassen. Es besteht hohe
Vergiftungsgefahr! Deshalb auch beschä-
digte Auspuffrohre sofort erneuern.

Beim Umgang mit Kraftstoff ist Vorsicht
geboten. Es besteht erhöhte Brandgefahr.
Niemals in der Nähe von offenen Flam-
men, zündfähigen Funken oder heißen
Motorteilen Kraftstoff nachfüllen. Kraft-
stoff nicht in geschlossenen Räumen
nachfüllen. Beim Auftanken nicht rau-
chen!

Auftanken nur bei abgestelltem und ab-
gekühltem Motor.

Kraftstoff nicht verschütten, verwenden
Sie geeignete Einfüllhilfe.

Haben Sie trotzdem Kraftstoff verschüt-
tet, schieben Sie die Vielzweckmaschine
von dieser Stelle weg, bevor Sie ihn star-
ten.

Auf vorgeschriebene Qualität des Kraft-
stoffes achten.

Kraftstoff nur in genehmigten Behältern
lagern.

Korrosionsschutz- und Stabilisator-
flüssigkeiten außer Reichweite von Kin-
dern aufbewahren, bei Übelkeit und Er-
brechen bitte sofort einen Arzt aufsuchen,
bei Kontakt mit den Augen sofort mit
gründlich ausspülen, das Einatmen der
Dämpfe vermeiden.

Packungsbeilage lesen und beachten!

Aufgebrauchte, scheinbar leere Druck-
dosen (Starthilfe usw.) vor dem Wegwer-
fen an einer gelüfteten, von Funken und
Flammen abgelegene Stelle vollständig
entleeren, oder ggf. zum Sondermüll ge-
ben.

Vorsicht bei Ablassen von heißem Öl, es
besteht Verbrennungsgefahr.

Auf vorgeschriebene Qualität des Öls
achten. Nur in genehmigten Behältern la-
gern.

Öle, Kraftstoff, Fette und Filter getrennt
und ordnungsgemäß entsorgen.

Elektrisc he Anla ge und Batterie

Bei elektrischen Anlage ist grundsätzlich
die Batterie (Minuspol) abzuklemmen
(falls vorhanden!).

Auf richtiges Anschließen achten - zuerst
Pluspol und dann Minuspol! Beim Ab-
klemmen umgekehrte Reihenfolge!

Vorsicht mit Batteriegasen-Explosiv!

Funkenbildung und offene Flammen in
der Nähe von Batterien vermeiden.

Kunststoffabdeckung (falls vorhanden)
beim Nachladen von Batterien entfernen,
damit Ansammlung hochexplosiver Gase
vermieden wird!

Vorsicht beim Umgang mit Batteriesäure
- ätzend!

Nur vorgeschriebene Sicherungen ver-
wenden. bei Verwendung zu starker
Sicherungen wird die elektrische Anlage
zerstört - Brandgefahr!

Pluspol immer mit vorgesehener Abdek-
kung oder Klemmschutzkappe versehen.

Träger von Herzschrittmachern dürfen
bei laufendem Motor die stromführenden
Teile der Zündanlage nicht berühren!

1
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1. Sicherheitstec hnisc he Hinweise

Besc hreib ung der
Warnzeichen

Vor Reinigungs-,
Wartungs- und Repara-
turarbeiten Motor
abstellen und Kerzen-
stecker abziehen.

Bei laufendem Motor
ausreichenden Abstand
vom Bereich der Hack-
bzw. Schneidwerkzeuge
halten!

Nicht ohne Schutzein-
richtung arbeiten! Vor
dem Starten die Schutz-
vorrichtungen in
Schutzstellung bringen!

Bei laufendem Motor
ausreichend Abstand
vom Mähmesser halten!

Keine sich bewegenden
Maschinenteile berüh-
ren. Abwarten, bis sie voll
zum Stillstand gekom-
men sind!

Bei laufendem Motor
Abstand haten!

Besc hreib ung der
Gebotsz eichen

Beim Arbeiten mit der Maschi-
ne sind individuelle Gehör-
schutzmittel zu benutzen.

Schutzhandschuhe benutzen.

Festes Schuhwerk tragen.

1
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2. Technisc he Angaben

Motorhac ke Kupplung: .................. Kegelkupplung

Getriebe:
.......  3-Gang-Zahnrad- Schaltgetriebe
..... 2 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang
......................... Antrieb der Hackwelle
...................... durch Kegelradgetriebe
. Fahrgeschwindigkeiten siehe Tabelle

Getriebeöl SAE 90-API GL5
Einfüllmenge ca. 0,9 Ltr.

Gang   Drehzahl  Hackwerkzeug
[ min-1]

nTR

I 87

II 157

R 41

Lenkholm: ...................... werkzeuglos
............... höhen-und seitenverstellbar

Gewic ht:  (ohne Hackwerkzeuge)

Ausf. Benzin-Motor ................. 53,5 kg

Ausf. Diesel-Motor .................. 63,5 kg

Maschinen-Abmessung en:

Maße in mm

Ø  Hackwerkzeug ............. 310

a ....................................... 460

b ....................................... 590

c ........................................ 265

d ....................................... 300

e ....................................... 300

f ........................................ 250

g ....................................... 630

h ........................... 860 - 1090

k ........................................ 810

l ....................................... 1420

A ............................. 520 - 980

22
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Inhalt des
Kraftstoffbehälter s: ................ 3,6 Ltr.

Kraftstoff: .... handelsübliches Benzin,
Oktanzahl mind. 85 ROZ;

siehe Kraftstoffempfehlung

Luftfilter: ....................... Ölbadluftfilter
.. Motorenöl wie bei Motorschmierung

Vergaser: .............. Drosselklappentyp

Gemisc hregulier schraube: ..............
Grundeinstellung ca. 2 1/8 Umdr. auf

Nenndrehzahl: ................. 3600 min -1

Obere Leerlastdrehzahl: 3850 min -1

Leerlaufdrehzahl: . 1250 - 1600 min -1

Motoröl: ....... Einfüllmenge ca. 0,6 Ltr.
............ Mehrbereichsöl SAE 10 W-40
.......... Güteklasse SG, SF oder höher

Hangtauglic hkeit: ........  < 20° (37 %)
(bei Motor-Ölstand "max." = obere
Füllstandsmarke).

Geräusc hwer t:

Geräuschpegel am Ohr der
Bedienungsperson LP: .....  83,5 dB (A)

(nach EN 709 und EN 1553)

Schwingbesc hleunigungs wer t:

am Lenkerhandgriff ..... ahw = <2,5 m/s2

nach EN 709 und EN 1033 ...... bei 85 % der
Motornenndrehzahl mit eingeschaltetem
Werkzeug

2. Technisc he Angaben

Benzin-Motor

Motorenfabrikat: ..................... Honda

Typ: ................................ GX200QHQ4

Bauar t:
..... Gebläse-luftgekühlter Einzylinder-
.................... 4-Takt-OHV-Benzinmotor

Bohrung: ................................. 68 mm

Hub: ......................................... 54 mm

Hubraum: ............................. 196 ccm

Verdic htung: ............................ 8,5 : 1

Leistung: ......... 4,8 kW bei 3600 min-1

Drehmoment max.
....................... 13,2 Nm bei 2500 min-1

Zündkerz e: ................ NGK  BPR 6ES
.............................. BOSCH  WR 7 DC
Elektrodenabstand: .......... 0,7- 0,8 mm

Zündung: ...........................................
Elektronik-Magnetzündung, kontakt-
los, Zündzeitpunkt fest eingestellt,
funkfernentstört nach VDE 0879

Ventilspiel (bei kaltem Motor):

Einlass ....................... 0,15 ± 0,02 mm

Auslass ...................... 0,20 ± 0,02 mm

Star teinric htung: ...............................
.......................... Reversierleichtstarter
................................mit mechanischer
............... Dekompressionsvorrichtung

2
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2. Technisc he Angaben

2

Diesel-Motor

Motorenfabrikat: .................. Yanmar
Typ: ..................................  L 48 AE-DI

Bauar t:
..... Gebläse-luftgekühlter Einzylinder-
............................ 4-Takt-Diesel-Motor

Bohrung: ................................. 70 mm
Hub: ......................................... 55 mm
Hubraum: ............................. 211 ccm
Leistung: ........ 3,5 kW  bei 3600 min-1

Drehmoment max.
....................... 12,5 Nm bei 2500 min-1

Einspritzdruc k: ...................... 200 bar

Ventilspiel (bei kaltem Motor)
Einlass ........................ 0,15 - 0,20 mm
Auslass ......................  0,15 - 0,20 mm

Star teinric htung: ..... Reversierstarter
mit mechanischer

Dekompressionseinrichtung

Kraftstoff: ..................  Dieselkraftstoff

............................... Cetanwert min. 45
(siehe Kraftstoffempfehlungen)

Kraftstoff-Filter: ... Papierfilterpatrone
im Kraftstoffbehälter eingebaut

Inhalt des
Kraftstoffbehälter s: ............... ca. 2,5 l

Luftfilter: ....................... Ölbadluftfilter
Einfüllmenge ca. 0,2 l Motorenöl

Nenndrehzahl: ................. 3600 min -1

Obere Leerlastdrehzahl: 3800 min -1

Schmierung:
.................... Druckschmierung mittels

Zahnradpumpe
Hauptstromölfilter

Motoröl: ........... Einfüllmenge ca. 0,8 l
Mehrbereichsöl

bei  Umgebungstemperatur -15° bis +45°C:
SAE 10W-40 API-SC (oder höher)

bei Umgebungstemperatur -25°  bis +15°C:
SAE 5W-20 API-SC ( oder höher)

Hangtauglic hkeit: ......... < 20° (37 %)
(bei Motor-Ölstand "max." = obere
Füllungsmarke)

Geräusc hwer t:

Geräuschpegel am Ohr der
Bedienungsperson LP: .......... 90 dB(A)

Schalleistungspegel LW: .. 103,5 dB(A)
(nach EN 709 und EN 1553)

Schwingbesc hleunigungs wer t:

am Lenkerhandgriff ....... ahw = 7,1 m/s2

nach EN 709 und EN 1033 bei 85 %
der Motornenndrehzahl mit eingeschal-
tetem Werkzeug
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3. Geräte- und Bedienelemente
Die  Motorhacke  agria-Farmstar ist ein
Motorgerät für Bodenbearbeitung. Da-
durch eignet sie sich für den üblichen
Einsatz in Gartenbau und Landschafts-
pflege.

Motor

l Der Vier takt-Benzin-Motor  ist mit
handelsüblichem Benzin (siehe Kraft-
stoffempfehlung Seite 7) zu betreiben.
Zündanla ge
Der Motor ist mit einer kontaktlosen,
elektronischen  Zündanlage ausgerü-
stet. Wir empfehlen notwendige Über-
prüfungen nur vom Fachmann vorneh-
men zu lassen.
l Der Vier takt-Diesel-Motor ist mit
handelsüblichem Dieselkraftstoff zu be-
treiben (siehe Kraftstoffempfehlung Sei-
te 7). Kraftstoff für Winterbetrieb beach-
ten!
Während derersten 20 Betriebsstunden
(Einlaufzeit) den Motor nicht bis an die
Grenze seiner Leistungsfähigkeit bean-
spruchen.
Auch nach der Einlaufz eit gilt der
Grundsatz, nie mehr Gas zu geben, als
für die Durchführung der jeweiligen Ar-
beit gerade noch erforderlich ist.

I Hohe Drehzahlen sind jedem
Motor sc hädlic h und beein-

träc htig en die Lebensdauer wesent-
lic h. Dies gilt besonder s bei Betrieb
ohne Belastung! Über drehen (A uf-
heulenlassen) des Motor s kann so-
gar zu sof or tig en Schäden führen.

Kühlung
Die Kühlung erfolgt bei dem Motor durch
ein Luftgebläse. Das Kühlluftsieb am
Reversierstarter und die Kühlrippen des
Zylinders sind daher stets frei von
Schmutz und angesaugten Pflanzen-
teilen zu halten.

Leerlaufdrehzahl
Stets darauf achten, dass der Leerlauf
des Motors richtig eingestellt ist. Der
Motor soll, wenn der Drehzahlregulier-
hebel am Anschlag auf Leerlauf steht,
bei geringer Drehzahl einwandfrei rund
weiterlaufen.

Luftfilter
Der Luftfilter reinigt die angesaugte Luft.
Ein verunreinigter Filter vermindert die
Motorleistung.

Zündanla ge
Der Benzin-Motor  ist mit einer war-
tungsfreien kontaktlosen elektronischen
Zündanlage ausgerüstet.

Wir empfehlen, notwendige Überprüfun-
gen nur vom Fachmann vornehmen zu
lassen.

3 3



18 agria- Motorhacke Farmstar premium 1600

Drehzahl-Regulierhebel
Mit dem Drehzahlregulierhebel (A/6) am Lenk-
holm wird die Motordrehzahl von min. = LEER-
LAUF bis max. = VOLLGAS stufenlos je nach
Bedarf eingestellt.

Motor -Aus-Sc halter
Bei Betätigung des Schalters (A/7) wird die
Zündanlage ein- bzw. ausgeschaltet.

"I" = Betriebsstellung
"0" = Motor-Aus-Stellung

I Der Motor-Aus-Schalter dient auch als
Not-Aus-Sc halter , in Gefahren-
situationen in Stellung "0" bringen!

Sicherheitssc haltung
Die Motorhacke ist mit einer Sicherheits-
schaltung ausgerüstet.

Œ Stoppstellung:  beim Loslassen des He-
bels (A/8) wird die Zündanlage ausgeschaltet
(Motor wird abgestellt)

- Vorsicht! Motor läuft durch die Schwungmas-
se nach

• Star tstellung:  zum Star ten den
Kupplungshandhebel (A/9) ziehen und mit
Sperrklinke (A/10) arretieren

Ž Betriebsstellung:  zum Betrieb den
Sicherheitsschalthebel (A/8) niederdrücken

WSic herheitssc halthebel nic ht
festbinden!

I Der Sicherheitsschalter dient auch als
Not-A us-Sc halter:  in Gefahren-

situationen loslassen, er schwenkt dann
selbsttätig in Stellung "STOPP"!

3. Geräte- und Bedienelemente ,
Benzin-Motor

3

max

min

Œ

•

Ž

Stopp
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Choke

Der Choke-Hebel (B/5) befindet sich am Ver-
gaser.

l Für den Kaltstart muss der Choke betätigt
werden, das heißt:

der Choke-Hebel wird nach links  geschwenkt.

l Für den Warmstart sowie Betriebsstellung
muss der Choke nicht betätigt werden, das
heißt:

der Choke-Hebel ist nach rechts  geschwenkt.

Kraftstoffhahn

Der Kraftstoffhahn (B/13) befindet sich am Ver-
gaser.

l Kraftstoffhahn nach rechts geschwenkt
- AUF

l Kraftstoffhahn nach links geschwenkt
- ZU

3. Geräte- und Bedienelemente ,
Benzin-Motor

3
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3. Geräte- und Bedienelemente ,
Diesel-Motor

Sicherheitsschaltung
Die Motorhacke ist mit einer Sicherheits-
schaltung (Handhebel C/8) ausgerüstet.

Œ Stoppstellung:  beim Loslassen des
Hebels wird die Einspritzpumpe auf "0"
gestellt (Motor wird abgestellt)

- Vorsicht! Motor läuft durch die
Schwungmasse nach

• Startstellung:  zum Starten und für
eine Arbeitspause den Sicherheitshebel
(C/8) niederdrücken, Kupplungs-
handhebel (C/9) ziehen und mit Sperr-
bügel (C/10) arretieren

Ž Betriebsstellung:  zum Betrieb den
Sicherheitsschalthebel (C/8) nieder-
drücken

WSicherheitsschalthebel nicht
festbinden!

I Der Sicherheitsschalthebel dient
auch als Not-Aus-Schalter :

in Gefahrensituationen loslassen, er
schwenkt dann selbsttätig in Stellung
"STOPP"!

Dekompression

Für den Handstart mit dem Reversier-
starter muss die Dekompressionsein-
richtung aktiviert werden, hierzu ist der
Dekompressionshebel (C/14) nach un-
ten zu drücken.

Beim Ziehen des Reversierstarters kehrt
der Dekompressionshebel selbsttätig in
Ausgangsstellung zurück.

3

Œ

Ž

C/8

C/9

C/10

•
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3. Geräte- und Bedienelemente

Kupplung

Eingebaut ist eine Kegelkupplung. Die Betätigung erfolgt
durch den Kupplungshandhebel (A/9 bzw. C/9).

Bei gezogenem Kupplungshandhebel  ist ausgekuppelt, d.h.
der Motor treibt die Motorhacke nicht mehr an.

Der Kupplungshandhebel kann im ausgekuppelten Zustand
mit der Sperrklinke (A/10 bzw. C/10) arretiert werden.

Um während der Arbeit ein Rutschen der Kupplung zu ver-
meiden, ist am Handhebel ein Spiel eingestellt (siehe War-
tung und Pflege).

Nach der ersten Betriebsstunde muss das Kupplungsspiel
überprüft und ggf. nachgestellt werden (siehe Wartung und
Pflege).

I Bei lauf endem Motor die Motorhacke nicht zu ange
mit angezogener Kupplung abstellen, dies kann zu

Schäden an dem Kupplungs-Ausrücklager führen.

Bei stillstehendem Motor, die Motorhacke jedoch immer nur
mit angezogenem Handhebel (Sperrbügel eingerastet) ab-
stellen, da ansonsten Kupplungsschwierigkeiten infolge
Korrosionsbildung auftreten können.

Gangsc haltung

Die Schaltung der Gänge 1, 2 und Rückwärtsgang erfolgt
mit der Schaltstange (A/11 bzw. C/11).

Zwischen den Gängen ist jeweils eine Leerlaufschaltung
"0".

Um den Rückwärtsgang zu schalten, muss die Schaltstange
nach hinten gegen eine Druckfeder gezogen und gehalten
werden.

Die Schaltstellungen werden an der Schaltkulisse (A/12
bzw. C/12) angezeigt.

Lenkholm

Lenkholm-Höhen- und Seiten verstellung
l Griffmutter (5) lösen bis die Verzahnung frei ist
l Lenkholm (4) auf die gewünschte Seite  und Höhe
schwenken
l Griffmutter (5) wieder festziehen

Benzin

Diesel

C/10

A/10 A/9

C/9

C/10; C11 C/10

3
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3. Geräte- und Bedienelemente

Hackwerkz euge (Ansicht von vorne)

1 Sicherungsmutter
2 Scheiben
3 Sechskantschraube mit Scheiben und

Sechskantmutter
A Grundhackwerkzeug
B Aufsteckhackwerkzeug
C Endhackwerkzeug
D Schutzscheiben
H Spannanker
J Anbau-Schutzdach

Monta ge der Hac kwerkz euge

WHackwerkz euge nur bei abg e-
stelltem Motor und abg ezoge-

nem K erzenstec ker an- und abbau-
en! Sc hutzhandsc huhe tra gen!

I Die Messerschneiden müssen in
Drehrichtung vorwärts zeigen.

l Grundhackwerkzeuge (A) rechts und
links auf die Hackwelle stecken;
l Aufsteck- (B) bzw. Endhackwerkzeu-
ge (C) sowie Schutzscheiben (D) mit
entsprechenden Distanzhülsen ( E-G)
nach Tabelle Hackwerkzeugkombinati-
on aufstecken
l entsprechenden Spannanker (H) von
links nach rechts (von vorne gesehen)
durch Hackwerkzeuge und Hackwelle
durchführen und mit zwei Scheiben (2)
und Sicherungsmutter (1) befestigen
(festziehen mit 45 Nm)

Anbau-Sc hutzdäc her (J)
für Hackbreite:
<35 cm keine erforderlich

35 - 70 cm 1 Paar erforderlich

>70 cm 2 Paar erforderlich

l  Anbau-Schutzdächer (J) mit den Be-
festigungsschrauben (1, 2 + 3) montie-
ren.

Schutzsc heiben (D)
Die Schutzscheiben dienen als Schutz,
um Schäden an Sträuchern, Bäumen
und dergleichen zu verhindern und um
Jungpflanzen vor dem Zudecken mit
Erde zu schützen.
Außerdem bieten sie einen zusätzlichen
Schutz vor dem Berühren der Hack-
werkzeuge an den Umrandungen oder
Zäunen bei eingefassten Flächen.

S = Schneide
V = Fahrtrichtung vorwärts
W = Drehrichtung

ç V
W

A B D

JJ

H

2   1

3 3

3
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......  Hack-Breite (cm) .... A .. B .. C ... D .. E .. F .. G ....... H ... J

....................... 34 .... 1 ........ 1 ............................ 345l

.................. 42* .... 1 ........ 1 ... 1 ... 1 .............. 395l

...................... 42 .... 1 .. 1 .................................. 345l

.................. 50* .... 1 .. 1 ......... 1 ......... 1 ........ 475l

................... 52 .... 1 .. 1 .. 1 ....................... 1 .. 535l 1

.............. 60* .... 1 .. 1 .. 1 ... 1 ... 1 ......... 1 .... 585 ... 1

.................. 60 .... 1 .. 2 ............................. 1 .. 535l 1

............... 68* .... 1 .. 2 ......... 1 ......... 1 ... 1 .... 660 ... 1

................ 70 .... 1 .. 2 .. 1 ....................... 2 .... 725 ... 2

........... 78* .... 1 .. 2 .. 1 ... 1 ... 1 ......... 2 .. 775l 2

............... 80 .... 1 .. 3 ............................. 2 .... 725 ... 2

........... 88* .... 1 .. 3 ......... 1 ... 1 ......... 2 .... 855 ... 2

........... 90 .... 1 .. 3 .. 1 ....................... 3 .. 915l 2

...... 98* .... 1 .. 3 .. 1 ... 1 ... 1 ......... 3 .... 965 ... 2

........ 100 .... 1 .. 4 ............................. 3 .. 915l 2

.. 108* .... 1 .. 4 .. 1 .......... 1 ......... 3 .. 1045 ... 2

* = Gesamtbreite mit Schutzscheiben ... l  = kürzen aus größerem Spannanker

Hackwerkz eug-Kombination

A Paar Grundhackwerkzeuge

B Paar Aufsteckhackwerkz.

C Paar Endhackwerkzeuge

D Paar Schutzscheiben

E 20 mm Paar Distanzhülsen

F 60 mm Paar Distanzhülsen

G 90 mm Paar Distanzhülsen

H Stück Spannanker (mm)

J Paar Anbau-Schutzdach

3

3. Geräte- und Bedienelemente
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3. Geräte- und Bedienelemente

Hacksporn

Anbau

l  den Hacksporn mit dem Sporngrindel (3)
an den Geräteanschluss hinten (28) mit dem
Bolzen (1) und Federstecker (2) anhängen.

Pendelstellung

l  bei zurückgeklapptem Anschlagbügel (6)
ist der Hacksporn ohne begrenzte Pendelstel-
lung

l  bei nach vorne geklapptem Anschlagbügel
(6) hat der Hacksporn eine begrenzte Pen-
del- bis Starrstellung

l  die begrenzte Pendelstellung läßt sich
durch die Stellschraube (7) und Kontermut-
tern (8) entsprechend einstellen.

Mit einer leichten Pendelstellung wird die
Motorhacke noch ausreichend geführt, ist
aber noch lenkbar.

Hackspornstellung

Die Vorwärtsbewegung der Motorhacke wird
durch den Hacksporn gebremst. Die ge-
wünschte Hacktiefe wird durch verschieden
tiefes Eindrücken des Hacksporns (A/16) in
den Boden erreicht.

Je tiefer der Hacksporn in den Boden einge-
drückt wird, desto tiefer graben sich die Hack-
werkzeuge in den Boden.

l  Steckbolzen (5) nach oben drehen

l  Steckbolzen (5) herausziehen

l  Sporn (4) entsprechend nach oben oder
unten verstellen bis Bohrungen in Sporngrin-
del(3) und Sporn (4) deckungsgleich sind

l  Steckbolzen wieder einstecken und nach
unten drehen

3
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1 Frontrad
2 Klappstecker
3 Griffschraube (Klemmschraube)

Frontrad

(Zubehör-Artikel 0189 421)

Zum leichteren Transport kann das
Frontrad verwendet werden.

Anbau

Frontrad (1) mit dem Vierkantzapfen
vorne in das Vierkantrohr  bis zum An-
schlag einführen und mit Klappstecker
(2) durch die Bohrungen verbinden.

Das Frontrad kann beim Hacken an der
Motorhacke belassen werden, wenn die-
ses nach oben in Hackstellung ge-
schwenkt ist.

 Hackstellung:
l Griffschraube (3) soweit lösen, bis die
Rasten am Tragarm frei sind
l Tragarm nach oben schwenken, Ra-
sten einspielen und Griffschraube fest-
ziehen

 Fahrstellung:
l Frontrad sinngemäß nach unten
schwenken und Griffschraube festzie-
hen.

3. Geräte- und Bedienelemente

3
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4. Inbetriebnahme und Bedien ung
Benzin-Motor

Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie, dass Lebensdauer und Betriebssicherheit des Motors in star-
kem Maße von der Einlaufzeit abhängig sind. Einen kalten Motor immer erst eini-
ge Minuten warm laufen lassen und nicht sofort volle Leistung abverlangen.

Während der ersten 20 Betriebsstunden (Einlaufzeit) den Motor nicht bis an die
Grenze seiner Leistungsfähigkeit beanspruchen.

Denken Sie stets an gute Filterpfleg e und sauberen Kraftstoff . Nur Marken-
benzin verwenden.

Ausschließlich frischen, sauberen Kraftstoff verwenden (nicht älter als 3 Monate),
nur zugelassene, im Fachhandel erhältliche Kraftstoffkanister benutzen. Verrostete
Blechkanister oder nicht benzinfeste Kunststoffbehälter sind nicht zulässig.
Zur Vermeidung von Startschwierigkeiten muss bei erster Inbetriebnahme bzw.
längerem Stillstand der Maschine der Kraftstoffbehälter voll befüllt werden.

Beim Umgang mit Kraftstoff ist Vorsic ht
geboten.

Benzin ist leic ht entflammbar und unter
bestimmten Bedingung en explosiv!

l  Kraftstoff nic ht in g eschlossenen Räumen
nachfüllen.

l  Auftanken n ur bei abg estelltem und abg ekühl-
tem Motor .

l  Niemals in der Nähe v on off enen Flammen,
zündfähig en Funken oder heißen Motor teilen
Kraftstoff nac hfüllen.

l  Beim A uftanken nic ht rauc hen!

l  Kraftstoff nic ht ver schütten,  verwenden Sie g eeignete Einfüllhilf e.

Den Kraftstoffbehälter nicht bis zum Überlaufen füllen, sondern ca. 5 mm Raum
freilassen, damit sich der Kraftstoff ausdehnen kann.

Ölstand

I Achtung:  Motor ist aus Transportgründen
vom Werk aus ohne Motorölfüllung und ohne

Öl im Ölbad-Luftfilter!

Vor der er sten Inbetriebnahme in den Motor und
in den Ölbad-Luftfilter Motoröl einfüllen (siehe
Seite 35 und 36)!

4
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4. Inbetriebnahme und Bedien ung
Benzin-Motor

Motor star ten

W Nicht in g eschlossenen Räumen
star ten.  Die Abgase enthalten
Kohlenmono xyd,  das eing eatmet
sehr giftig wirkt!

Schutzv orric htung en ang ebracht?
Fräswerkz eug ric htig bef estigt?

Œ Motorölstand kontrollieren

•  Zündkerzenstecker aufstecken

Ž  Luftfilter sauber?

•  ausreichender Kraftstoff im Behälter?

•  Kraftstoffhahn öffnen

‘  kalter Motor: CHOKE betätigen

warmer  Motor: CHOKE nicht verwenden
(Betriebsstellung)

’  Kupplungs- u. Sicherheitshebel in Startstellung

“  Motor-Stopp-Schalter auf " I"

”  Drehzahlregulierhebel auf mittlere Position
(Halbgas)

•  Motor starten
von außerhalb des Gefahrenbereichs starten

 CHOKE in Betriebsstellung

Œ

•

? ok

? ok

Ž
? ok•

‘

’

“

•

•

”

l l11

1/2

4
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4

4. Inbetriebnahme und Bedien ung
Benzin-Motor

4

Œ

•

Ž

•

Motor abstellen

Œ Gangschaltung auf  "0"  (Neutral) schalten

•  Drehzahlregulierhebel in Leerlaufstellung bringen und
den Motor ca. 1/2 Minute im Leerlauf laufen lassen.

Ž  Motor-Stopp-Schalter in Stellung "0".

• Kraftstoffhahn schließen.

•  Zündkerzenstecker abziehen - Schutz gegen un-
befugtes Benutzen.

WMotor abkühlen lassen,  bevor Sie die Ein-
radhac ke in g eschlossenen Räumen abstellen.

WZum Abstellen des Motor s den Choke nic ht in
CHOKE-Stellung bring en - Brandg efahr!

I Bei längerer Still-Legung den Motor nicht mit dem
Motor-Aus-Schalter abstellen, sondern den

Kraftstoffhahn schließen und den Motor so lange laufen
lassen, bis dieser von selbst infolge von Kraftstoffmangel
zum Stillstand kommt. Somit ist der Vergaser leer und
es kann keine Verharzung entstehen.

•

66666 30 sec

4
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4. Inbetriebnahme und Bedien ung
Diesel-Motor

Ölstand

4

Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie, dass Lebensdauer und Betriebssicherheit des Motors in star-
kem Maße von der Einlaufzeit abhängig sind. Einen kalten Motor immer erst eini-
ge Minuten warm laufen lassen und nicht sofort volle Leistung abverlangen.

Während der ersten 20 Betriebsstunden (Einlaufzeit) den Motor nicht bis an die
Grenze seiner Leistungsfähigkeit beanspruchen.

I Denken Sie stets an gute Filterpfleg e und sauberen Kraftstoff . Nur
Markendiesel bzw . rechtzeitig Winter diesel verwenden (siehe Seite 7).

Nur zugelassene, im Fachhandel erhältliche Kraftstoffkanister benutzen. Verro-
stete Blechkanister oder nicht kraftstofffeste Kunststoffbehälter sind nicht zuläs-
sig.
Zur Vermeidung von Startschwierigkeiten muss bei erster Inbetriebnahme bzw.
längerem Stillstand der Maschine der Kraftstoffbehälter voll befüllt werden.

WBeim Umgang mit Kraftstoff ist Vorsic ht
geboten.

l  Kraftstoff nic ht in g eschlossenen Räumen
nachfüllen.

l  Auftanken n ur bei abg estelltem und abg ekühl-
tem Motor .

l  Niemals in der Nähe v on off enen Flammen,
zündfähig en Funken oder heißen Motor teilen
Kraftstoff nac hfüllen.

l  Beim A uftanken nic ht rauc hen!

l  Kraftstoff nic ht ver schütten,  verwenden Sie
geeignete Einfüllhilf e.

Den Kraftstoffbehälter nicht bis zum Überlaufen füllen, sondern nur bis zur roten
Markierung, damit sich der Kraftstoff ausdehnen kann.

I Achtung:  Motor ist aus Transportgründen
vom Werk aus ohne Motorölfüllung und
ohne Öl im Ölbad-Luftfilter!

Vor der er sten Inbetriebnahme in den Motor
und in den Ölbad-Luftfilter Motoröl einfüllen
(siehe Seite 40 und 41)!
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4. Inbetriebnahme und Bedien ung
Diesel-Motor

Œ

• ? ok

? ok

Ž ? ok

•

‘

’

“

•

”

1/2

Star ten des
Diesel-Motor s

W Nicht in g eschlossenen Räumen
star ten.  Die Abgase enthalten K ohlen-
mono xyd, das eing eatmet sehr giftig
wirkt!

Schutzv orric htung en angebracht?
Fräswerkz eug ric htig bef estigt?

Œ Motorölstand kontrollieren

•  Luftfilter sauber?

Ž  ausreichender Kraftstoff im Behälter?

•  Drehzahlregulierhebel auf "max."

•  Kupplungs- u. Sicherheitshebel in Startstellung

‘  Am Starterhandgriff (D/7) das Starterseil langsam
soweit anziehen bis Widerstand (Kolben auf Kompres-
sion-Stellung) spürbar ist.

’  Dekompressionshebel (D/14) nach unten drücken.

“  Motor starten von außerhalb des
Gefahrenbereichs.

Dekompressionshebel schwenkt selbsttätig in Aus-
gangsstellung zurück.

”  Drehzahlregulierhebel auf mittlere Position (Halb-
gas) und Motor kurze Zeit warmlaufen lassen.

max

4
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4. Inbetriebnahme und Bedien ung
Diesel-Motor

Abstellen des
Diesel-Motor s

Œ Gangschaltung auf  "0"  (Neutral).

•  Noch 1 Minute mit erhöhter Leerlauf-Dreh-
zahl laufen lassen, damit der Motor sich ab-
kühlt. Dies verhindert ein Verkoken der Ein-
spritzdüse und erhält die Betriebssicherheit.

Ž  Sicherheithebel (C/8) auf Stopp-Stellung
schalten.

I Zum Abstellen des Motors nie
die Dekompressionseinrichtung

betätigen, weil  dadurch die Ventile beschä-
digt werden können.

WMaschine g egen unbefugtes
Benutzen sic hern.

6 1 Min.

4

Œ

•

Ž
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Hacken

WFunktion der Sic herheitssc haltung  überprüf en
- Gerät n ur in Betrieb nehmen,  wenn

Sicherheitssc haltung funktionier t!

Gehörschutz und f estes Sc huhwerk tra gen.

Vor Arbeitsbeginn sind Fremdkörper v on der zu
bearbeitenden Fläc he zu entf ernen. Bei der Arbeit auf
Fremdkörper ac hten.

Vor dem Anfahren Nahbereic h kontr ollieren (Kinder).

Œ Gangschalthebel auf den erforderlichen Gang
schalten:
1. Gang: Hacken grob (Unkrautbekämpfung)
2. Gang: Hacken fein (Saatbeeetvorbereitung)

• Motor starten, siehe Kap. Motor starten

Ž  Kupplungshandhebel (C/5) ein wenig anziehen,
Sperrklinke (C/6) ausrasten, Kupplungshandhebel
loslassen bei gleichzeitigem Gasgeben am
Drehzahlregulierhebel (C/7); Hackwerkzeuge begin-
nen sich zu drehen.

•  Die gewünschte Hacktiefe wird durch das ver-
schieden tiefe Eindrücken des Hacksporns in den
Boden erreicht (siehe Kap. "Hacksporn").

WDie Motorhacke nicht mit sich drehenden
Hackwerkzeugen auf Beton-, Asphaltboden

usw. fortbewegen, sondern nur mit angebautem
Frontrad und abgestelltem Motor.

WAchtung:  Die Hackwerkzeuge nic ht bei
laufendem Motor säubern. Motor abstellen

und Kerzenstecker ziehen. Eingeklemmte Gegen-
stände nur mit Hilfsmitteln, z. B. mit einem Holz-
stock, entfernen.

Die Motorhacke darf zum Säubern bzw. Wechseln
der Werkzeuge nur nac h hinten auf den Lenker
hing elegt wer den (Hacksporn vorher herausneh-
men).

28

è

è

24

4. Inbetriebnahme und Bedien ung

4

Œ

•

Ž

•
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Rückwär tsfahr t

ŒDrehzahlregulierhebel auf "min." stellen

• Kupplung ausrücken

Ž auf "R" schalten

• Kupplung einrücken und gleichzeitig Gas geben

WWenn während der Arbeiten eine
Reinigung v orgenommen wer den m uss,

ist aus Sic herheitsgründen der Motor abzu-
stellen und der Zündkerz enstec ker abzuzie-
hen.

Gefahrenbereic h

WDer Aufenthalt im Gefahrenbereic h der
Hacke beim Star ten und Betrieb ist
verboten!

Arbeiten in Hangla gen

Motor star ten am Hang
Sollte aus irgendeinem Grund während der Ar-
beiten der Motor zum Stillstand kommen, und
es muss neu gestartet werden, so ist wie folgt
vorzugehen:

ll ll l  Getriebe im eingeschaltetem Zustand belas-
sen (somit kein Abrollen, die eingeschalteten
Antriebe wirken wie eine Bremse)

ll ll l Kupplungshandhebel ziehen und mit Sperr-
klinke (A/10 bzw. C/10) arretieren (Sicherheits-
schaltung in "Startstellung")

ll ll l Motor erneut starten

Gefahrenbereic h

W

Œ

•

Ž

è
•

max.  20°
(44 %)

4. Inbetriebnahme und Bedien ung

4
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4

Arbeitsende

Œ Kupplungshandhebel (A/9 bzw. C/9) zie-
hen und Sperrklinke einrasten

•  Gangschaltstange auf LEERLAUF ("0")
schalten

Ž  Motor abstellen - Drehzahlverstellhebel
(A/6 bzw. C/6) auf "STOPP" stellen.

WWenn Sc hutzabdec kung en am
Anbaug erät vorgesehen sind,
sind diese sof or t anzubring en.

4. Inbetriebnahme und Bedien ung

Œ

•

4

Ž
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Außer der Beachtung der Bedienungsvorschriften ist es ebenso wichtig, den nach-
stehenden Anweisungen über Pflege und Wartung die notwendige Aufmerksam-
keit zu schenken.

Achtung:W artungs- und Pfleg earbeiten n ur bei abg estelltem
Motor v ornehmen.  Um ein unbeabsic htigtes Star ten beim
Arbeiten an der Motorhac ke oder Motor zu vermeiden,  stets
den Zündkerz enstec ker von der Zündkerz e abziehen.

Bei Arbeiten im Bereic h der Hac kmesser , Schutzhandsc huhe tra gen.

Motor
Motorölstand prüf en
l  Vor jeder Inbetriebnahme und je weils nac h 5
Betriebsstunden!
l  nur bei abgestelltem und waagrecht stehendem
Motor
l  Öleinfüllverschlussschraube (B/11) und deren
Umgebung reinigen
l  Öleinfüllschraube herausschrauben.
l  Ölstand muss eben mit der Einfüllöffnung  (max.)
sein, ggf. Motorenöl (siehe "Technische Angaben")
nachfüllen - nicht überfüllen!
l  Öleinfüllschraube wieder einschrauben und fest-
ziehen

Motoröl wec hseln
Erstmals nac h 5 Betriebsstunden, dann jeweils nach 50 Be-
triebsstunden oder jährlic h (je nachdem, was zuerst erreicht
ist). Bei starker Beanspruchung bzw. bei hohen Außentempera-
turen schon nach 25 Betriebsstunden das Öl wechseln.
l  Zum Ölablassen Öleinfüll- (2) und Ablassschraube (1) öffnen,
Altöl in einem geeigneten Behälter auffangen, oder Altöl mit
Saugpumpe aus der Einfüllöffnung absaugen.
l  Altöl ordnungsgemäß entsorgen!
l  Ablassschraube (1) wieder eindrehen und festziehen -zuvor
Dichtring (3) kontrollieren ggf. austauschen.

l  In Öleinfüllöffnung frisches Motoröl einfüllen.
Öleinfüllmenge und Qualität siehe Technische Angaben.Öl mög-
lichst mit einem Trichter oder Ähnlichem einfüllen.
l  Öleinfüllschraube (2) wieder einschrauben und festziehen.
Ölwechsel nur durchführen, solange der Motor noch warm, aber
nicht mehr heiß ist - Verbrenn ungsg efahr!

5. Wartung und Pfleg e, Benzin-Motor

66666 A; 5 h

5

B/11
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5. Wartung und Pfleg e, Benzin-Motor

Luftfilter
Vor jeder Inbetriebnahme Luftfilter auf
Verschmutzung kontrollieren, ggf. reini-
gen.
Ölbad-Luftfilter alle 3 Monate  oder spä-
testens nach jeweils 25 Betriebsstun-
den reinigen und Öl wechseln (bei star-
kem Staubanfall früher). Hierzu wie folgt
vorgehen:
l Flügelmutter abschrauben und Filter-
Deckel abnehmen.
l Schaumstoff-Filterelement heraus-
nehmen
l Schaumstoff-Vorfilter  in nicht schäu-
mender, warmer Waschlauge auswa-
schen. Keine petroleumhaltigen Reini-
gungsmittel (Benzin usw.) verwenden.
Unter fließendem Wasser von innen
nach außen gründlich spülen, bis das
Wasser klar bleibt.
l Schaumstoff-Vorfilter vor dem Einset-
zen an der Luft völlig trocknen lassen.
l Schaumstoff-Vorfilter mit Motoröl
leicht tränken, Öl gut ausdrücken (in ein
Tuch wickeln und ausdrücken).
l Das im Luftfiltergehäuse verbliebe-
ne Öl ausgießen und Schmutzreste mit
nicht brennbarem schwer entzündli-
chem Lösungsmittel auswaschen. Das
Gehäuse trocknen lassen.
l Luftfiltergehäuse wieder montieren
(Dichtring beachten) und mit Motoröl bis
zur Pegelmarkierung auffüllen (Motoröl
siehe Techn. Angaben)
l Filter-Deckel aufsetzen und mit
Flügelmutter befestigen (9 Nm).

Flügelmutter

Scheibe

Filter-Deckel

S c h a u m s t o f f -
Filterelement

Filtergitter

Olstand

Dichtring

5
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Kraftstoffanla ge

WBenzin ist e xtrem f euergefährlic h
und unter g ewissen Bedingung en ex-

plosiv . Im Arbeitsbereic h nic ht rauc hen und
off ene Flammen so wie Funken f ernhalten.

Œ Bei jeder Wartungsarbeit Kraftstoff-
schlauch, Kraftstoffbehälter und Vergaser auf
Undichtheit kontrollieren, ggf. Undichtheit besei-
tigen

•  Reinigen des Filterbechers nach jeweils
50 h bzw. mind.  jährlic h.

l Den Kraftstoffhahn schließen. Den Filter-
becher mit dem O-Ring ausbauen und mit
nichtbrennbarem oder schwerentzündlichem
Lösungsmittel auswaschen. Gründlich trock-
nen lassen, dann wieder einbauen und gut
festziehen. Den Kraftstoffhahn öffnen und auf
Undichtigkeit überprüfen bevor der Motor
gestartet wird.

Zuviel Kraftstoff
l Wenn der Motor zuviel Kraftstoff erhalten
hat, Drehzahlregulierhebel auf "VOLLGAS"
bringen und Motor mit Reversierstarter durch-
drehen, bis er wieder startet - wenn er nicht
startet, Zündkerze ausbauen und Motor bei
ausgebauter Zündkerze durchdrehen, Zünd-
kerze reinigen, einbauen und Startversuch
wiederholen.

Kontr olle der Kraftstoffver sor gung

Ž   Zur Überprüfung die Ablassschraube lö-
sen und Kraftstoffhahn öffnen, wenn Kraft-
stoff ausläuft ist die Kraftstoffversorgung in
Ordnung. Ablassschraube wieder festdrehen.

Kraftstoffsc hläuc he
Nach jeweils 2 Jahren  erneuern, undichte
Kraftstoffschläuche sofort erneuern.

5. Wartung und Pfleg e, Benzin-Motor

1 Dichtring

2 Filterbecher

3 Kraftstoff-Ablassschraube

Ž

•
66666 50 h / J

5
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Zündkerz e

l Nach jeweils 50 Betriebsstunden Zündkerze
reinigen und den Elektrodenabstand auf 0,7-
0,8 mm nachstellen. Zündkerze nur mit einer Draht-
bürste reinigen und mit einem handelsüblichen Rei-
nigungsmittel auswaschen.

l Nach jeweils 100 Betriebsstunden Zündkerze
erneuern.

Zündkerz eneinbau
Zündkerze mit der Hand bis zum Aufsitzen in den
Zylinderkopf einschrauben.  Zündkerze dann mit
dem Zündkerzenschlüssel um ca. 90° w eiterdre-
hen, bzw. Anziehdrehmoment 20...30 Nm.

Zündfunkenprüfung
Zündkerze herausschrauben, reinigen und in den
Kerzenstecker einsetzen. Seitenelektrode an eine
beliebige Stelle am Motor halten, den Starterzug
herausziehen und prüfen ob Funken überspringen.
keine Funken - Zündkerze auswechseln.

I Niemals eine Zündkerze mit  falschem
Wärmewert verwenden.

WWenn der Motor kurz v orher in Betrieb
war, ist der Sc halldämpf er sehr heiß
- den Sc halldämpf er nic ht berühren!

Reinig en des Lüfter gitter s

Nach längerem Einsatz kann das Kühlsystem
durch Schmutz verstopft werden. Zur Vermeidung
von Überhitzung und Motorschäden das Lüftungs-
gitter (B/8) regelmäßig reinigen. Vor jeder Inbetrieb-
nahme kontrollieren!

Luftkühlungssystem
Die innenliegenden Kühlrippen und Flächen mind.
alle 100 Betriebsstunden (bei starkem Stauban-
fall früher) reinigen.
è  - Service ç

5. Wartung und Pfleg e, Benzin-Motor

Drahtbürste0,7 - 0,8 mm

66666 50 / 100 h

66666 A

66666 100 h

5
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5. Wartung und Pfleg e, Benzin-Motor

Regler
Für einwandfreie Motorfunktion Reglergestänge, Federn und Betätigungen sau-
ber und frei von Schmutz halten. Keine Teile verbiegen oder verstellen.
(Reglergestänge am Vergaser B/2)

Auspuff
Umgebung des Schalldämpfers (B/9) regelmäßig von
Gras, Schmutz und brennbaren Ablagerungen reinigen.

W - Brandg efahr!

Vor jeder Inbetriebnahme kontrollieren.

Drehzahlbetätigung
Die Drehzahlbetätigung muss richtig eingestellt sein, um den Motor mit richtiger
Drehzahl starten, betreiben und abstellen zu können.

Für die Einstellung wenden Sie sic h an Ihre a gria-F achwerkstatt!

Vergasereinstellung en
Zum Ausgleich von Kraftstoff- , Temperatur-, Höhen- oder Belastungsunterschieden
kann eine geringfügige Vergasernachstellung erforderlich werden. Motor nur mit
anmontiertem Luftfilter und Luftfilterabdeckung laufen lassen.

Betrieb in gr oßen Höhen
Die Leistung beim Betrieb in großen Höhen kann durch den Einbau einer Haupt-
düse mit kleinerer Bohrung und einer Neueinstellung der Gemisch-Regulier-
schraube verbessert werden, wenn der Motor ständig in Höhen von 1.830 m über
dem Meeresspiegel und darüber betrieben wird.

I Wenn der Motor in einer  niedrigeren Meereshöhe als die für die Vergaser-Kali-
brierung vorgesehenen betrieben wird, kann Leistungsverlust, Überhitzen und

sogar ein ernsthafter Motorschaden durch zu mageres Kraftstoff/ Luftgemisch eintreten.

Vergaser -Leerlauf einstellung
l Den Motor anlassen und ihn auf norma-
le Betriebstemperatur warmlaufen lassen

l bei laufendem Motor die Drosselklappen-
Ausschlageschraube verstellen, um die
Standard-Leerlaufdrehzahl (1250...1600
min-1) zu erzielen.
è  - Service çDrosselklappen-Anschlagschraube

66666 A

5
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5. Wartung und Pfleg e, Diesel-Motor

Außer der Beachtung der Bedienungsvorschriften ist es ebenso wichtig, den nach-
stehenden Anweisungen über Pflege und Wartung die notwendige Aufmerksam-
keit zu schenken.

WAchtung:W artungs- und Pfleg earbeiten n ur bei abg estelltem Motor
vornehmen.

Bei Arbeiten im Bereic h der Hac kmesser ,Schutzhandsc huhe tra gen.

Motor

Motorölstand  prüf en
vor jeder Inbetriebnahme und je weils nac h 8 Be-
triebsstunden
l  nur bei abgestelltem und waagerecht stehendem
Motor
l  Öleinfüllschraube und deren Umgebung reinigen
l  Öleinfüllschraube herausdrehen, Ölmessstab mit
sauberem Lappen abwischen und wieder einführen
(nicht einschrauben), Ölmessstab herausnehmen und
Ölstand ablesen
l  ist der Ölstand unter die untere Füllstandsmarke "min"
abgesunken, Motorenöl (siehe “Technische Daten”) bis
zum Rand des Öleinfüllstutzens "max" nachfüllen.

Motoröl  wec hseln
Erstmals nac h 50 Betriebsstunden, dann jeweils nach
200 Betriebsstunden oder jährlic h (je nachdem, was zu-
erst erreicht ist), bei starker Beanspruchung bzw. bei ho-
hen Außentemperaturen schon nach 100 Betriebsstun-
den, solange der Motor noch warm, aber nicht mehr heiß
ist - Verbrenn ungsg efahr!

l  Öleinfüllschraube, Ölablassschraube und deren Um-
gebung reinigen.
l  Öleinfüll- und -ablasschraube öffnen, Altöl in geeigne-
tem Behälter auffangen, ordnungsgemäß entsorgen!
l  Bei jedem Motorölwechsel auch den Motorölfilter mit
Diesel-Kraftstoff reinigen.
l  In Öleinfüllöffnung frisches Motoröl einfüllen.
Öleinfüllmenge und Qualität siehe Technische
Angaben.Öl möglichst mit einem Trichter oder Ähnlichem
einfüllen.
l  Öleinfüllschraube (2) wieder einschrauben und fest-
ziehen.

66666 A; 8 h

66666 (50 h) 200 h5
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Ölbadluftfilter
Luftfilter (D/1) spätestens nach jeweils
25 Betriebsstunden oder mindestens
nach 3 Monaten  reinigen, bei sehr stau-
bigen Bedingungen nach wenigen Stun-
den.

l Luftfilter und dessen Umgebung äu-
ßerlich reinigen.

l Verschlussbügel (4) öffnen, Öltopf (3)
abnehmen, altes Öl entfernen und Öl-
topf reinigen.

l Filtereinsatz (2) im Öltopf (3) durch
Tauchen in Dieselkraftstoff (kein Ben-
zin verwenden) auswaschen und aus-
schleudern.

l Öltopf (3) mit Motoröl (ca. 0,2 Ltr.)
bis zu den Markierungen im Öltopf ein-
gesetzten Ringes füllen (nicht höher)
und wieder aufsetzen;

l auf dichten Anschluss achten.

1 Luftfiltergehäuse
2 Filtereinsatz
3 Öltopf
4 Verschlussbügel

Ölstand

5. Wartung und Pfleg e, Diesel-Motor

66666 25 h; 3 Mon

5
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Kraftstoff ab lassen
l  Geeigneten Behälter mit Trichter oder Ähnlichem
breitstellen.
l  Ablassschraube (16) abschrauben und Kraftstoff in
den geeigneten Behälter ablassen.
l  Ablassschraube (16) mit Dichtring wieder einschrau-
ben und festziehen (zuvor Dichtring kontrollieren ggf.
austauschen)

Kraftstoff-Filter
Kraftstoff-Filtereinsatz  nach ca. 100 Betriebsstunden
reinigen. Beim Nachlassen der Motorleistung ist eine
Reinigung  früher vorzunehmen.

Filtereinsatz-A us- und Einbau:

l  Kraftstoff ablassen
l  Sechskantmuttern (X/7) abschrauben
l  Filtereinsatz (X/4) aus dem Kraftstoffbehälter durch
die Einfüllöffnung herausnehmen
l  Kraftstoff-Filter mit Dieselöl reinigen, beschädigte
Filtereinsätze austauschen
l  Kraftstoff-Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder
einsetzen, zuvor Dichtung (X/5) und Dichtring (X/6)
auf Zustand kontrollieren ggf. austauschen
l  Sechskantmuttern wieder festziehen
l  Kraftstoff einfüllen und Kraftstoffanlage auf Dicht-
heit prüfen
l  Kraftstoffschlauch wieder montieren.

5. Wartung und Pfleg e, Diesel-Motor

X

2 Kraftstoffbehälter
3 Kraftstoffhahn
4 Filter-Einsatz
5 Dichtung
6 Dichtring (O-Ring)
7 Sechskantmutter

16 Ablassschraube

66666  200 h

(400 h)

5

Kraftstoffanla ge entlüften
Nach einem leergefahrenen Kraftstoffbehälter und nach einer Reinigung  oder
Austausch des Kraftstoff-Filters bzw. der Kraftstoffleitungen ist die Kraftstoffan-
lage zu entlüften.

Der Motor ist mit einer automatischen Entlüftungsanlage ausgerüstet, jedoch muss
wie folgt vorgegangen werden:

l Kraftstoffbehälter mit Dieselkraftstoff befüllen.
l Motor mittels Reversierstarter mehrmals durchdrehen und Motor starten.
l Motor ca. 1 Minute laufen lassen.

Kraftstoffsc hläuc he
Nach jeweils 2 Jahren  erneuern, undichte Kraftstoffschläuche sofort erneuern.
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Reinigung des Kühlsystems
Nach längerem Betrieb kann das Kühl-
system durch Pflanzenteile und Staub
verstopft werden. Bei Dauerbetrieb mit
einem verstopften Kühlsystem wird der
Motor zu heiß und kann Schaden lei-
den.

Œ Kühlluftsieb (D/8) laufend kontrollie-
ren und von angesaugtem Schmutz und
Pflanzenteilen reinigen.

• Lüftergehäuse nach jeweils 100 Be-
triebsstunden oder mindestens
ein Mal jährlic h am besten vor der Sai-
son, abnehmen und die Kühlrippen an
Zylinder und Zylinderkopf, sowie die für
die Luftzirkulation notwendigen
Leitbleche und das Kühlluftsieb reinigen.
è  - Service ç

Auspuff
Die Auspuffanlage (D/9) laufend auf
Mähgutresten und Pflanzenteile kontrol-
lieren und ggf. reinigen, sonst besteht

W  - Brandg efahr!
Vor jeder Inbetriebnahme kontrollieren.

Ventilspiel einstellen
Nach jeweils 50 Betriebsstunden Ventilspiel einstellen. Auslass- und Einlassven-
til 0,15 ±0,02 mm bei kaltem Motor. è  - Ser vice ç

Einspritzdüse
Nach jeweils 400 Betriebsstunden die Einspritzdüse reinigen und überprüfen.
è  - Service ç

Leerlaufdrehzahl
Stets darauf achten, dass die Leerlaufdrehzahl des Motors richtig eingestellt ist.
Der Motor soll bei geringer Drehzahl einwandfrei rund weiterlaufen, wenn der
Drehzahlregulierhebel in der Leerlaufstellung am Anschlag steht.
è  - Service ç

5. Wartung und Pfleg e, Diesel-Motor

66666 A

Œ

•

66666 100 h, J

5
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Maschine

Getriebe-Ölstand
vor der Erstinbetriebnahme und jeweils
nach 25 Betriebsstunden kontrollieren:

l Maschine auf ebenen Boden waage-
recht abstellen und Kontrollschraube
(25) herausdrehen

l Ölstand muss eben mit der
Kontrollöffnung sein, ggf. Getriebeöl
nachfüllen

l Kontrollschraube (25) wieder ein-
schrauben und festziehen

Getriebe-Öl wechsel
jeweils einmal jährlic h im betriebs-
warmen Zustand vornehmen:

l Ablassschraube (26) aufschrauben
und abnehmen

l etwas nach hinten kippen damit das
Altöl restlos ausläuft - Altöl in einem ge-
eigneten Gefäß auffangen und Ord-
nungsgemäß entsorgen

l Ablassschraube (26 ) mit Dichtring
(30) wieder einschrauben und festzie-
hen; zuvor Dichtring auf Zustand kon-
trollieren ggf. erneuern

l Verkleidung (1) abnehmen hierzu
Schrauben (2+4) abschrauben

l Einfüllverschlussschraube (24) öff-
nen und frisches Getriebeöll Qualität
und Einfüllmenge siehe "Techn. Anga-
ben") einfüllen, bis der Ölstand eben mit
der Kontrollöffnung ist (siehe "Getriebe-
Ölstand")

l  Einfüll- und Kontrollschraube wieder
einschrauben und festziehen

l  Verkleidung (1 ) wieder montieren.

24 Einfüllverschlussschraube
25 Kontrollschraube
26 Ablassschraube
29 Dichtring (O-Ring)
30 Dichtring

5. Wartung und Pfleg e

Ölstand

66666 25 h

66666  J

55
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5. Wartung und Pfleg e

Einstellung en an den Handhebeln

Spiel bzw. Einstellungen vor jeder Inbe-
triebnahme kontrollieren und falls erfor-
derlich nachstellen (insbesondere bei
der Einlaufzeit nach der Erstinbetrieb-
nahme bzw. nach Auswechseln der
Kupplungsbeläge).

Ausführung Benzin-Motor
Kupplung:
X = 3 - 5 mm (Kupplungsspiel)
! = Im Handhebellager muss der B owdenzug
in Position oben eingeführt sein!

Einstellung:

ŒFormfeder (2) abnehmen und Seil-
zugende (3) mit dem Verstellbolzen (4)
aus der Halterung im Handhebel neh-
men.

• Verstellbolzen (4) hinein- bzw. her-
ausdrehen, bis der Abstand "X” vorhan-
den ist.

Ž Seilende mit dem Verstellbolzen wie-
der in die Halterung einhängen und
Formfeder (2) montieren.

Ausführung Diesel-Motor
l  Verstellschraube (1) hinein- bzw. her-
ausdrehen bis der Abstand "A" vorhan-
den ist (durch Hineindrehen wird der
Abstand größer, durch Herausdrehen
kleiner).

l  Verstellschraube anschließend mit
Kontermutter (2) wieder kontern.

Spiel für Kupplung:

A = 5 - 6 mm

1 Handhebel
2 Formfeder
3 Seilzug-

Gewindeende
4 Verstellbolzen

66666 A

•

Ž

-

Œ

+

5
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5. Wartung und Pfleg e

Sicherheitssc haltung
Vor jeder Inbetriebnahme und bei jeder Wartungs-
arbeit auf Funktion überprüfen.
l  Beim Loslassen des Hebels (A/8 bzw. C/8) und
eingeschalteter Kupplung muss der Motor selbsttä-
tig zum Stillstand kommen.
l  Benzin-Motor:  Elektrische Leitungen und
Steckverbindungen auf Zustand kontrollieren, ggf.
austauschen. è  - Service ç
l  Diesel-Motor:   ggf. Einstellung des Stopp-Bow-
denzuges an der Bowdenzugstellschraube am Mo-
tor korrigieren. è  - Service ç

Allg emein
Œ Vor jeder Inbetriebnahme auf Kraftstoff- und
Ölaustritt achten, ggf. beseitigen.

•  Schrauben und Muttern regelmäßig auf Festsitz
prüfen, ggf. nachziehen.

Ž  Mindestens jährlic h und nach Reinigung:
Alle gleitenden bzw. beweglichen Teile (z.B. Dreh-
zahlregulierhebel, Handhebellager usw.) mit Bio-
Schmierfett bzw. Bio-Schmieröl etwas schmieren.

Reinigung
Maschine
Nach einer Reinigung mit einem Hochdruckreiniger
die Schmierstellen an der Maschine  sofort ab-
schmieren und die Maschine kurz in Betrieb neh-
men, damit das eingedrungene Wasser heraus-
gedrückt wird.

An der Lagerstelle soll ein Fettkragen vorhanden
sein, dieser schützt die Lagerstelle vor dem Eindrin-
gen von Schmutz, Pflanzensäften und Wasser.

Motor
Den Motor nur mit einem Lappen reinigen. Abspritzen
mit einem starken Wasserstrahl vermeiden, denn es
könnte Wasser in das Zünd- und Kraftstoffsystem ge-
langen und zu Störungen führen.

Benzin-
Ausführung

Diesel-
Ausführung

Ž

•

5
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5. Wartung und Pfleg e

Einla gerung

Wenn die Motorhacke längere Zeit nicht benutzt wird, dann

a) eine gründlic he Reinigung
durchführen, Lackierung ausbessern,  alle blanken Teile sowie die Hackwerkzeu-
ge mit Bio-Korrosionsschutzöl einsprühen.

b) Motor k onser vieren

Benzin-Motor:
l  Kraftstoff vollständig ablassen:

WBenzin ist extrem feuergefährlich und unter gewissen Bedingungen explosiv.
Im Arbeitsbereich nicht rauchen und offene Flammen und Funken fernhalten.

l  Kraftstoffhahn schließen, den Filterbecher (2) herausneh-
men und entleeren.
l  Kraftstoffhahn öffnen und den Kraftstoff in einen geeigneten
Behälter ablassen.
l  den Filterbecher wieder einbauen (zuvor Dichtring (2) über-
prüfen, ggf. austauschen) und gut anziehen.
l  den Vergaser durch Lösen der Vergaserablassschraube (3)
entleeren. Den Kraftstoff in einen geeigneten Behälter ablas-

sen oder  Kraftstoffstabilisator (agria-Nr. 799 09) beimischen:
Kraftstoffbehälter volltanken, Kraftstoffstabilisator dem Kraftstoff beimischen - Ge-
brauc hsanweisung beac hten!  Motor ca. 1 Minute laufen lassen.

l  Motoröl  wechseln
l  in die Zündkerzenöffnung einen Teelöffel voll (ca. 0,03 Ltr.) Motoröl einfüllen.
Motor langsam durchdrehen.
l  Zündkerze wieder einbauen, den Starterzug ziehen, bis ein Widerstand ver-
spürt wird. Nun noch etwas weiter anziehen, bis der Einschnitt an der Anlasser-

riemenscheibe mit der Bohrung am
Rücklaufstarter ausgerichtet ist, siehe
Abb. In diesem Zustand sind die Einlass-
und Auslassventile geschlossen, wo-
durch das Innere des Motors besser vor
Korrosion geschützt ist.

l  Alle 2-3 Wochen Motor langsam durchdrehen (Zündkerzenstecker abgezogen!).

Diesel-Motor:
l  Motoröl wechseln
l  bei längerer Einlagerung Auspufföffnung und Lufteinlassöffnung am Luftfilter
mit Kreppband oder ähnlichem verschließen.
l  Am Reversierstarter ziehen bis Widerstand spürbar, somit ist Kolben auf Kom-
pression und die Ventile sind geschlossen.

Die Markierung an
der Anlasserscheibe
auf das Loch im obe-
ren Teil des Rücklauf-
anlassers ausrichten

5
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c) Kupplung
Maschine immer nur mit angezogenem
Kupplungshandhebel ("0" - Sperrklinke
eingerastet) abstellen, da ansonsten
Kupplungsschwierigkeiten auftreten
können.

d) Masc hine unter stellen
um starke Korrosionsbildung zu vermei-
den:
- vor Witterungseinflüssen schützen

nicht unterstellen in:
- feuchten Räumen
- Kunstdüngerlager
- Ställen und danebenliegenden Räu-
men.

e) Maschine abdec ken
mit einem Tuch oder Ähnlichem.

5. Wartung und Pfleg e
Benzin Diesel

Lacke, Verschleißteile

agria-Bestell-Nr.

799 09 Kraftstoffstabilisator Beutel     5 g

Lacke:
181 03 Sprühlack birkengrün Sprühdose 400 ml

712 98 Sprühlack rot, RAL 2002 Sprühdose 400 ml

509 68 Sprühlack schwarz Sprühdose 400 ml

Verschleißteile:
Benzin-Motor

761 99 Luftfilter-Element, Set

759 99 Zündkerze NGK BPR 6 ES; BOSCH WR 7 DC

Ersatzteil-Liste:
997 151 Motorhacke  Farmstar1600
997 145 Motor Honda

5

172 22 172 23
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6. Störungssuc he und ihre Abhilf e

6

WSicherheitshinweise beac hten!  Störungen an der Maschine oder am Motor, welche einen größeren
Eingriff erforderlich machen, immer durch Ihre agria-Fachwerkstatt, welche über die erforderlichen
Werkzeuge verfügt, beheben lassen. Ein unsachgemäßer Eingriff kann nur schaden.

Störung möglic he Ursache Abhilf e Seite
Benzin-Motor - Zündkerzenstecker nicht aufgesteckt Kerzenstecker aufstecken
startet nicht - CHOKE nicht gezogen Choke-Hebel in Stellung

CHOKE schieben 19
- Motor-Aus-Schalter auf "0" Motor-Aus-Schalter in Stellung "I" schalten 27
- Sicherheitsschaltung nicht Sicherheitsschaltung in
in Startstellung Startstellung bringen 27

- Kraftstoffhahn geschlossen Kraftstoffhahn öffnen 19
- Kraftstoffbehälter leer oder Kraftstoffbehälter mit
schlechter Kraftstoff frischem Kraftstoff füllen 26

- Kraftstoff-Filter verschmutzt Kraftstoff-Filter reinigen, Kraftstoffzufuhr prüfen 37
- Zündkerze defekt Zündkerze reinigen, einstellen oder erneuern 38
- Motor zuviel Kraftstoff (abgesoffen) Zündkerze trocknen, reinigen

und starten mit VOLLGAS 37
- Motor-Aus-Leitung defekt Leitung und Steckverbindungen prüfen ¬
- Falschluft durch losen Vergaser Befestigungsschrauben anziehen
und Ansaugleitung

Benzin-Motor - Motor läuft im Bereich CHOKE Choke-Hebel in Stellung
hat Aussetzer BETRIEB schieben 19

- Zündkabel lose Kerzenstecker fest auf Zündkabel stecken
Zündkabelbefestigung festklemmen
Kerzenstecker fest auf Zündkerze aufstecken

- Kraftstoff-Filter verschmutzt, Kraftstoff-Filter reinigen, 37
oder schlechter Kraftstoff frischen Kraftstoff tanken

- Wasser oder Schmutz in der Kraftstoff ablassen und sauberen,
Kraftstoffanlage frischen Kraftstoff tanken

- Luftfilter verschmutzt Luftfilter reinigen 36
- Vergaser verstellt Vergaser einstellen ¬ 39

Benzin-Motor - Zu wenig Motorenöl sofort Motorenöl nachfüllen 35
wird - Kühlluftsystem eingeschränkt Lüftergitter reinigen,
zu heiß innenliegende Kühlrippen reinigen 38

- Luftfilter verschmutzt Luftfilter reinigen 36
- Vergaser nicht korrekt eingestellt Vergaser einstellen ¬ 39

Benzin-Motor - Zündabstand zu gering Zündkerze einstellen 38
Motoraussetzer - Leerlaufgemisch Vergaser einstellen ¬ 39
bei hohen nicht korrekt eingestellt
Drehzahlen

Benzin-Motor - Zündabstand zu groß, Zündkerze einstellen oder erneuern 38
geht im Zündkerze defekt
Leerlauf - Vergaser nicht korrekt eingestellt Vergaser einstellen ¬ 39
häufig aus - Luftfilter verschmutzt Luftfilter reinigen 36

Benzin-Motor - Reglergestänge verschmutzt, Reglergestänge reinigen 39
arbeitet klemmt
unregelmäßig

6
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6. Störungssuc he und ihre Abhilf e

Störung möglic he Ursache Abhilf e Seite
Benzin-Motor - Motor-Stopp-Leitung defekt, Leitung und Steckverbindung prüfen ¬
geht in fehlende Masse Massekontakt prüfen
Stoppstellung
nicht aus

Benzin-Motor - Luftfilter verschmutzt Luftfilter reinigen 36
zu wenig - Zylinderkopf lose oder Zylinderkopf anziehen
Leistung Dichtung beschädigt Dichtung erneuern

- zu wenig Kompression Motor prüfen lassen ¬

Diesel-Motor - Motor-Aus-Schalter auf "AUS" Motor-Aus-Schalter in Stellung max. schalten30
startet nicht - Kraftstoffbehälter leer oder Kraftstoffbehälter mit

schlechter Kraftstoff frischem Kraftstoff füllen
- Kraftstoffleitung bzw. Kraftstoffleitung bzw.
Kraftstoff-Filter verschmutzt Kraftstoff-Filter reinigen 42

- Einspritzdüse oder Einspritzdüse, Einspritzleitung reinigen ¬ 43
Einspritzleitung verunreinigt

- Einspritzdruck nicht korrekt Einspritzdruck prüfen ¬

Diesel-Motor - Kraftstoff-Filter verschmutzt, Kraftstoff-Filter reinigen,
hat Aussetzer oder schlechter Kraftstoff frischen Kraftstoff tanken 42

- Wasser oder Schmutz in der Kraftstoff ablassen und sauberen,
Kraftstoffanlage frischen Kraftstoff tanken 42

- Luftfilter verschmutzt Luftfilter reinigen 41
- Einspritzdüse oder Einspritzdüse, Einspritzleitung reinigen ¬ 43
Einspritzleitung verunreinigt

Diesel-Motor - Zu wenig Motorenöl sofort Motorenöl nachfüllen 40
wird - Kühlluftsystem eingeschränkt Lüftergitter reinigen,
zu heiß innenliegende Kühlrippen reinigen 43

Diesel-Motor - Einspritzdüse verunreinigt Einspritzdüse reinigen ¬ 43
Motoraussetzer - Einspritzdruck nicht korrekt Einspritzdruck einstellen
bei hohen eingestellt
Drehzahlen

Diesel-Motor - Luftfilter verschmutzt Luftfilter reinigen 41
geht im
Leerlauf
häufig aus

Diesel-Motor - Motor-Aus-Zug nicht Motor-Aus-Zug einstellen 46
geht in korrekt eingestellt
"STOPP"-stellung
nicht aus

Diesel-Motor - Zylinderkopf lose oder Zylinderkopf anziehen ¬
zu wenig Dichtung beschädigt Dichtung erneuern
Leistung - zu wenig Kompression Motor prüfen lassen ¬

- Luftfilter verschmutzt Luftfilter reinigen 41

6
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Sicherheitssc haltung

1 Motor
2 Magnetzündanlage
3 Motor-Aus-Schalter

(am Drehzahlreguli-
erhebel motorseitig)

5 Schalter im
Sicherheitsschalter

6 Schalter im
Kupplungshebel

bl blau

br braun

Elektr . Schaltplan A usf . Benzin-Motor

Störung möglic he Ursache Abhilf e Seite
Kupplung löst - Kupplungshandhebel nicht Kupplungs-Spiel einstellen 45
nicht aus korrekt eingestellt

Kupplung - Kupplungshandhebel nicht Kupplungs-Spiel einstellen 45
rutscht korrekt eingestellt

- Kupplungsbelag verschlissen Kupplungsscheibe austauschen ¬

Übermäßige - Befestigungsschrauben locker Befestigungsschrauben festziehen 46
Vibration

¬   = Wenden Sie sich hierzu an Ihre agria-Fachwerkstatt! è  - Ser vice ç

6. Störungssuc he und ihre Abhilf e

6

66666 (5) 50 h

66666 (5) 50 h

34

Schmierplan
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n = nur Benzin-Motor
u = nur Diesel-Motor
A = vor jeder Inbetriebnahme
B = nach jeder Reinigung
K =  Kontroll- und Pflegearbeiten von der Bedienerperson durchführbar
W = Wartungsarbeiten von einer fachkundigen Werkstatt durchführbar
F = Wartungsarbeiten sollten von Ihrer agria-Fachwerkstatt vorgenommen werden
* =  nach 2 Jahren

Kontr oll- und Wartungsüber sic ht

5 8 25 50 100 200 400

Sicherheitsschalter Funktion kontro llieren K 46

Handhebel Spieleinstellung kontro llieren K 45

Luftfilter kontro llieren K 36/41

Lüftergitter/Kühlluft-Sieb reinigen K 38/43

Reglergestänge reinigen K K K 39

M oto rö lstand kontro llieren ggf. nachfüllen � K K 35

M oto rö lstand kontro llieren ggf. nachfüllen � K K 40

Auspuffumgebung reinigen K K 39/43

M oto rö lwechsel erstmals, � W 35

alle weiteren � W 35

Reinigung K 46

Schrauben und M uttern kontro llieren K 46

Getriebeö lstand kontro llieren K 44

Luftfilter reinigen, bei Bedarf früher! W W 36/41

Krafftsto ff-Filter reinigen Benzin-M otor
Kraftsto ff-Filter reinigen Diesel-M otor,
bei B edarf früher

K
K

K 37
42

M oto rö lwechsel erstmals, � W 40

alle weiteren � W 40

Zündkerze reinigen,                                            
Elektrodenabstand einstellen W 38

Ventilspiel einstellen � F 43

Zündkerze erneuern K 38

Leitbleche, Kühlrippen reinigen,                                
bei B edarf früher! F 38/43

Einspritzdüse reinigen und überprüfen � F 43

A lle gleitenden Teile schmieren  K K 46

Getriebeö l wechseln W 44

Kraftsto ffschläuche erneuern W* 37/42

A S.

min. 
nach 

3 
M on.

min. 
jährl. B

Jeweils nach Betriebsstunden
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Abb. C

1 Motor
2 Lenkergelenkstück
3 Lenkerbefestigungsschraube
4 Lenker
5 Werkzeugkasten
6 Drehzahlregulierhebel
8 Sicherheitsschalthebel
9 Kupplungshandhebel

10 Sperrklinke für Kupplungs-
handhebel

11 Gangschaltstange
12 Schaltkulisse
13 Verkleidung

Abb. D

3 Kraftstoffbehälterdeckel
4 Kraftstoffbehälter
6 Motor-Typ-Nr.
7 Starter-Handgriff
8 Kühlluftsieb
9 Auspuff mit Berührungsschutz

11 Motoröl-Einfüllverschlussschraube - Ölmessstab
12 Motoröl-Ablassschraube
14 Dekompressionshebel
15 Motoröl-Filter

14 Grindel für Hacksporn
15 Stecker für Hacksporn
16 Hacksporn
17 Anbau-Schutzdach
18 Schutzscheiben
19 Anbau-Hackwerkzeuge
20 Grund-Hackwerkzeuge
21 Grundschutzdach
22 Anhängevorrichtung, Front
23 Tragbügel / Motorschutzbügel

24 Getriebeöl-Einfüllöffnung
25 Getriebeöl-Kontrollschraube
26 Getriebeöl-Ablassschraube
27 Fabrikschild (FZ-Ident-Nr.)
28 Anhängevorrichtung, Heck

Bezeichnung en der Teile
Diesel-A usführung
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 Abb. C

Bezeichnung en der Teile
Diesel-A usführung

 Abb. D
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Konf ormitätserklärung



agria -Werke GmbH

Bittelbronner Straße 42

D-74219 Möckmühl

Tel. +49/ (0)6298 /39-0

Fax +49/ (0)6298/39-111

e-mail: info@agria.de

Internet: www.agria.de

Ihr  agria -Fachhändler ganz in Ihrer Nähe:


